1 milione di impianti al mondo
con tecnologia GMV




CENTRALINE

La piu completa gamma di centraline per ascensori, montacarichi ed home lift fino a 600 I/min., nelle tipologie: DRY (con motore esterno) o
TRADIZIONALI (con motore immerso), PER IMPIANTI MRL, PER IMPIANTI CON ARMADIO O LOCALE MACCHINA, SINGOLE O DOPPIE.

Vantaggi:
+ Consumi ridotti fino al 40% e potenza installata ridotta fino al 20%
+ Riduzione del livello di rumore
+ Interfaccia per il collegamento alle centraline
esistenti (per ammodernamento)
* Prezzo competitivo
» Riduzione del fluido di riempimento (fino a 20 litri)
+ Possibilita di utilizzo di fluido biodegradabile.

Vantaggi con valvola elettronica:

+ Doppia chiusura di sicurezza integrata o integrabile in conformita
a EN 81-20/50

+ Comfort di marcia paragonabile a un sistema elettrico VVVF

+ Notevole riduzione del fly time.

OTTIMO PER ASCENSORI OTTIMO OTTIMO
PER PASSEGGERI PER MONTACARICHI PER HOME LIFT
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GL DRY 3100 2CH A3 Centraline doppie tipo T4 HL Compact (HLC)

Centralina DRY con valvola elettronica
con doppia chiusura di sicurezza integrata
pensata per ridurre i rischi ambientali
(uso fluido) ad un ottimo prezzo.

Centraline con motore immerso

per montacarichi e montalettighe.

Sono indicate nei casi in cui e
assolutamente necessario evitare

In un armadio molto compatto sono
presenti sia il quadro che la centralina
per home lift con motore DRY.

un fermo impianto.

PISTONI

La piu completa gamma di pistoni, nelle tipologie:
+ ASINGOLO STADIO (slim e tradizionali)
» TELESCOPICI (a sincronizzazione idraulica o meccanica)

Caratteristiche e vantaggi:

Pistoni slim: diametro cilindro ridotto, che permette I'utilizzo di una minore quantita
di fluido e di ridurre l'elasticita dell'impianto.

Pistoni telescapici: non occorrono paracadute, funi, puleggia, arcatina, e attacco funi.

VALVOLE

3100 EL 2 3100 2CH A3 3010 2CH A3
Valvola elettronica Valvola elettronica a loop chiuso Valvola meccanica con doppia
a loop chiuso. con doppia chiusura di sicurezza chiusura di sicurezza integrata.

integrata.

COMPONENTI PER RISTRUTTURAZIONI

Proposte GMV per ammodernamento impianti idraulici.

W
VoD

Centralina GL DRY

Valvola DLV

* *

Introduzione doppia chiusura di
sicurezza per impedire il movimento
incontrollato della cabina a porte aperte.

2 GRUPPO GMV

3100 2CH A3

Centralina DRY con valvola elettronica
con doppia chiusura di sicurezza
integrata, a cui & possibile abbinare
quadro di manovra di fornitura del
cliente, oppure GMV.

NGV-HL 3/4”

Neovision

Kit precablato “plug&play” certificato
UCM in conformita alla EN 81-20,
composto da centralina DRY con valvola
elettronica, quadro elettrico di ultima
generazione, bottoniere e cavi elettrici.

Valvola elettronica con doppia
chiusura di sicurezza integrata.

3010 3/4”
Valvola meccanica a 2 velocita.

NO OIL

Fluido biodegradabile
Sostituzione dell'olio minerale con
fluido con indice di biodegradabilita
>70% per ridurre i rischi di
inquinamento ambientale.



NUOVI IMPIANTI
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GREEN LIFT FLUITRONIC

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

La soluzione MRL ideale fino alle 6 fermate

Caratteristiche principali:
+ Portate: da 320 a 1000 kg
+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina, GLC
(con armadio compatto posto a fianco alla porta contenente
quadro e centralina DRY), locale macchina
+ Testata standard/ridotta:
per portate fino a 630 kg 3300/2500 mm;
per portate 900 - 1000 kg 3300/2800 mm
+ Fossa standard/ridotta:
per portate fino a 630 kg 1000/450 mm;
per portate 900 - 1000 kg 1100/500 mm
+ Velocita: 0,62 m/s
+ Corsa massima: 19 m per portate fino a 630 kg;
16 m per portate 900 — 1000 kg
+ Fino a 12 Fermate e 24 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni
(GMV10)

+ OIL FREE, grazie al fluido biodegradabile (NO OIL), che riduce i
rischi ambientali

+ Riduzione di potenza installata / consumi energetici fino al
30% / 20% rispetto ai vecchi ascensori idraulici

+ Vantaggio di prezzo fino al 20% rispetto agli ascensori elettrici

+ Installazione completa in 80 ore (per un impianto medio)

« L'arcata a sedia 2:1 consente di avere ingressi adiacenti

« Il miglior sistema d'emergenza sicuro ed affidabile perché
basato sulla forza di gravita

+ Porte di piano con telai nascosti (opzionale)

+ Cabina Tailor Made

« Elevato comfort di marcia, grazie alla valvola elettronica

+ Nessun rumore all’'ultimo piano

+ Conforme al liv.1 norma EN 81-77 gia nella configurazione
base.

(GREENLIFT'

Traction

GLT
SIGMA SLIM

ANNI
GARANZIA
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VERSIONE MRL

Un’ottima soluzione per impianti in vani scala o
in castelletti esterni

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 350 a 630 kg

+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina

+ Arcata a sedia 2:1 che consente di avere ingressi adiacenti
+ Trazione con funi rivestite

+ Velocita: 1 m/s

+ Testata standard/ridotta 3350/2500 mm

+ Fossa standard/ridotta 1000/260 mm

+ Corsa massima: 45 m

» Fino a 12 Fermate e 24 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni
(GMV10)

+ L'arcata a sedia 2:1 consente di avere ingressi adiacenti

+ Ingombri contenuti per dimensioni di cabina massimizzate

+ Sistema di sicurezza addizionale per bloccare la cabina sulle
guide durante la sosta al piano

+ Comfort di viaggio e lunga durata funi, grazie a funi rivestite
+ sistema di trazione GMV

+ Porte di piano con telai nascosti (opzionale)

+ Soluzione antisismica liv. 2 EN 81-77 (opzionale)

+ Cabina Tailor Made.

* Possibilita di estensione della garanzia di 10 anni. Non applicabile per MONTACARICHI e MONTAUTO
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NUOVI IMPIANTI

(GREENLIFT'

Traction

GLT
OMEGA EVO CLASSIC E SMART

RISTRUTTURAZIONI

(GREENLIFT'

Traction

GLT
OMEGA EVO EXTRA SLIM

VERSIONE MRL

Un’ottima soluzione per corse fino a 45 m, pensata per
durare

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 350 kg a 630 - 1250 kg a seconda delle versioni
+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina

- Trazione con funi rivestite

+ Testata standard/ridotta 3400/2500 mm

+ Fossa standard/ridotta 1000/450 mm

- Velocita: 1 m/s

+ Corsa massima: 45 m

» Fino a 12 Fermate e 24 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni
(GMV10)

+ Ingombri contenuti per dimensioni di cabina massimizzate

+ Sistema di sicurezza addizionale per bloccare la cabina
sulle guide durante la sosta al piano

- Comfort di viaggio e lunga durata funi, grazie a funi
rivestite + sistema di trazione GMV (brevettato)

+ Porte di piano con telai nascosti (opzionale)

+ Soluzione antisismica liv. 2 EN 81-77 (opzionale)

+ Cabina Tailor Made

+ VERSIONE CLASSIC: con un'ampia gamma di varianti e
finiture di cabina

+ VERSIONE SMART: soluzione standard dal prezzo
estremamente competitivo.

* Possibilita di estensione della garanzia di 10 anni.
Non applicabile per MONTACARICHI e MONTAUTO

4 GRUPPO GMV

VERSIONE MRL

Soluzione estremamente compatta, ideale per
ristrutturazioni, progettata per ridotti fermo impianti
nelle sostituzioni

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 350 a 630 kg

« Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina
- Trazione con funi rivestite

- Testata standard/ridotta 3400/2500 mm

- Fossa standard/ridotta 1000/450 mm

« Velocita: 1 m/s

+ Corsa massima: 45 m

« Fino a 12 Fermate e 24 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni (GMV10)

+ Ingombri contenuti per dimensioni di cabina massimizzate,
che rendono possibile nella maggior parte dei casi I'accesso
ai disabili anche dove la concorrenza non arriva

+ Progettato per ridotti fermo impianti nelle sostituzioni

« Sistema di sicurezza addizionale per bloccare la cabina sulle
guide durante la sosta al piano

+ Comfort di viaggio e lunga durata funi, grazie a funi rivestite
+ sistema di trazione GMV (brevettato)

+ Porte di piano con telai nascosti (opzionale)

+ Soluzione antisismica liv. 2 EN 81-77 (opzionale)

+ Cabina Tailor Made

- Gamma di varianti e finiture di cabina.
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Esempio sostituzione impianto esistente
con GLT Extra Slim
Area cabina piu grande del +16%



GRANDI IMPIANTI

” 'ﬂ Goods Passenger Lift W \ehicle Lift

ASCENSORI

MONTACARICHI GPL MONTAUTO VL

| MIGLIORI MONTACARICHI/MONTAUTO SUL MERCATO

Progettati per operare in tutte le modalita possibili di + Dimensioni del vano ridotte grazie allo speciale
carico/scarico e per garantire la massima stabilita design dell'arcata e del pistone: il miglior rapporto
+ Vantaggi del cilindro ad azione diretta 1:1 rispetto area cabina/vano
alla soluzione idraulica a fune 2:1: + Il numero ridotto di componenti permette elevata
- maggior stabilita durante il carico/scarico della durata e affidabilita con bassi costi di manutenzione
cabina poiché non vi e allungamento della fune + Soglie di accesso rinforzate per carico/scarico con
- non necessita di paracadute, contatto di sicurezza carrello elevatore
delle funi e puleggia di rinvio, il che comporta + Montacarichi: portata fino a 12.500 Kg
risparmi sui costi + Ampia gamma di Montauto:
+ I nostri montacarichi sono gli unici progettati per - VL Standard da 3.000 a 4.000 Kg
operare in tutte le modalita possibili: il carico/scarico - Super-VL da 5.000 a 10.000 Kg.

dalla cabina pu0 essere effettuato attraverso carrello
elevatore o manualmente con transpallet, prevedendo
eventualmente un operatore in cabina

Arcata FHL 35 e FHL 35C Pistone telescopico Arcata FHL 80F
a sincronizzazione
meccanica EC
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HOME LIFT
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Home Lifty

Fluitronic

HOME LIFTY FLUITRONIC (HLF)

™\

Home Lifty ZW

Fluitronic

HOME LIFTY FLUITRONIC ZW
(HLF ZW) (a batterie)

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma
EN 81.41/42

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 180 a 500 kg

+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina, locale
macchina, HLC (con armadio compatto posto a fianco alla
porta contenente quadro e centralina DRY) e versione HL Slim
con ingombri molto ridotti (meccanica ridotta a 150 mm)

- Porte di piano: a battente o automatiche

+ Velocita massima: 0,15 m/s**

+ Fossa minima: 120 mm

+ Testata minima: 2500 mm

+ Quadro di manovra precablato, a tecnologia CANopen e
|oT per la gestione delle parti elettriche ed elettroniche
e consentire il monitoraggio da remoto

+ Potenze Motore: da 1,5 a 2,2 kW

+ Corsa massima: 14 m

+ 8 Fermate / 8 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni.

+ OIL FREE, grazie al fluido biodegradabile (NO OIL), che riduce
i rischi ambientali

+ DISABLED FRIENDLY

+ Vantaggi rispetto agli HL elettrici tradizionali: piu competitivo
in termini di prezzo rispetto agli home lift elettrici tradizionali,
che costano fino al 40% in piu; nessun contrappeso;
nessun inverter; installazione semplificata e tempo di
montaggio ridotto fino al 20%

+ Eccellente rapporto qualita/prezzo

+ Ampia scelta di finiture

+ Cabina Tailor Made

+ Il miglior sistema d’emergenza sicuro ed affidabile perché
basato sulla forza di gravita

+ Sicurezza e comfort grazie alla valvola elettronica

+ Ridotti costi di manutenzione

+ ANTISISMICO al pari del liv.1 norma EN 81-77 per gli ascensori
gia nella versione base.

6 GRUPPO GMV

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma
EN 81.41/42

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 180 a 320 kg

« Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina

- Porte di piano: a battente o automatiche

+ Velocita massima: 0,15 m/s

+ Fossa minima: 120 mm

+ Testata minima: 2500 mm

+ Motore monofase alimentato a batterie

+ Quadro di manovra precablato, a tecnologia CANopen e
loT per la gestione delle parti elettriche ed elettroniche
e consentire il monitoraggio da remoto

+ Corsa massima: 12,5 m

+ 5 fermate / 5 servizi

Vantaggi:

Ecologico: consumi di un comune elettrodomestico; batterie

ricaricabili da rete elettrica o da fonti rinnovabili

POWER FREE: non ha impatto sulla potenza installata in casa.

Libera energia per altri usi domestici

Non & necessario aumentare la potenza del contatore installato

DISABLED FRIENDLY

Utilizzabile anche in caso di black out

PROBLEM FREE: estensione garanzia fino a 10 anni.

OIL FREE, grazie al fluido biodegradabile (NO OIL), che riduce i

rischi ambientali

Eccellente rapporto qualita/prezzo

Ampia scelta di finiture

Cabina Tailor Made

Il miglior sistema d’emergenza sicuro ed affidabile perché

basato sulla forza di gravita

Vantaggi rispetto agli HL elettrici tradizionali: nessun

contrappeso; nessun inverter; installazione semplificata e

tempo di montaggio ridotto fino al 20%

+ Sicurezza e comfort grazie alla valvola elettronica

+ ANTISISMICO al pari del liv.1 norma EN 81-77 per gli ascensori
gia nella versione base.




HOME LIFT
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Home Lifty

Traction

HOME LIFTY TRACTION (HLT)

VERSIONE MRL

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma
EN 81.41/42

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 180 a 500 kg

+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina
+ Porte di piano: a battente o automatiche

+ Velocita massima: 0,15 m/s**

+ Fossa minima: 150 mm

+ Testata minima: 2500 mm

+ Trazione con funi rivestite

+ Arcata a sedia (DBG 700 mm, opzionale 450 mm)
+ Macchina Gearless — opzionale Geared

+ Corsamassima: 25 m

+ 8 Fermate / 24 Servizi

Vantaggi:

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni

+ DISABLED FRIENDLY

+ Vantaggi rispetto agli HL elettrici a cinghie: comfort di viaggio
e lunga durata funi, grazie a funi rivestite + sistema di trazione
GMV (brevettato)

+ Eccellente rapporto qualita/prezzo

+ Ampia scelta di finiture

+ Cabina Tailor Made

+ ANTISISMICO al pari del liv.2 norma EN 81-77 per gli ascensori
(opzionale).

/~\

Home Lifty E-Free

Traction

HOME LIFTY TRACTION E-FREE
(HLT E-FREE) (a batterie)

*
ANNI
10 GARANZIA
GMV
PRGMVE->

VERSIONE MRL

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma
EN 81.41/42

Caratteristiche principali:

+ Portate: da 180 a 500 kg

+ Funzionamento a batterie

+ Versioni disponibili: MRL con armadio locale macchina
« Porte di piano: a battente o automatiche

- Velocita massima: 0,15 m/s**

» Fossa minima: 150 mm

+ Testata minima: 2500 mm

« Trazione con funi rivestite

+ Arcata a sedia (DBG 700 mm, opzionale 450 mm)
+ Macchina Gearless — opzionale Geared

» Corsa massima: 25 m

- 8 Fermate / 24 Servizi

Vantaggi:

+ Ecologico: consumi di un comune elettrodomestico; batterie
ricaricabili da rete elettrica o da fonti rinnovabili

+ DISABLED FRIENDLY

+ Utilizzabile anche in caso di black out

+ PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni

+ Vantagagi rispetto agli HL elettrici a cinghie: comfort di viaggio
e lunga durata funi, grazie a funi rivestite + sistema di trazione
GMV (brevettato)

+ Eccellente rapporto qualita/prezzo

+ Ampia scelta di finiture

+ Cabina Tailor Made

+ ANTISISMICO al pari del liv.2 norma EN 81-77 per gli ascensori
(opzionale).

* Possibilita di estensione della garanzia di 10 anni. Non applicabile per MONTACARICHI e MONTAUTO

** \lelocita fino a 0,3 m/s senza certificato e solo fuori dalla Comunita Europea.
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Visita il nostro
showroom virtuale
cabine HOME LIFT

con un telefono
cellulare, un tablet

0 un visualizzatore 3D.

Visita il nostro
showroom virtuale
cabine ASCENSORI

con un telefono
cellulare, un tablet

0 un visualizzatore 3D.

Con GMV

Cabin Designer puoi
facilmente scegliere, insieme
ai tuoi condomini, la
combinazione pit adatta
di pareti, pavimenti,

Scansiona Scansiona illuminazioni
il QRcode qui sopra il QRcode qui sopra e porte, da chiedere
e immergiti e immergiti al tuo ascensorista.

nel mondo GMV!

Guarda il video
istituzionale GMV

78

GMV nel mondo
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nel mondo GMV!

Guarda

GMV S.p.A.

=i
g

Guarda il sito web
Home Lifty

Ufficio Vendite e Fabbrica

Strada per Biandrate, 110/112

28100 Novara (NO)

Tel +39 032167 76 11

Fax +39 032105 77 15

info@gmv.it www.gmv.it homelifty.gmv.it
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