
1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV

GREEN LIFT TRACTION 
SIGMA SLIM  

(GLT SIGMA SLIM)
Un’ottima soluzione per impianti in 

vani scala o in castelletti esterni

*

Impianto elettrico ideato per permettere di abbattere le 
barriere architettoniche e per agevolare l’accesso a tutte le 
persone. 
Minimizza la dimensione della meccanica, che presenta un 
ingombro di soli 305 mm, per massimizzare la superficie di 
cabina.

VANTAGGI

•	 PROBLEM FREE: estensione di garanzia fino a 10 anni.

•	 L’arcata a sedia 2:1 consente di avere ingressi adiacenti

•	 Ingombri contenuti per dimensioni di cabina 
massimizzate

•	 Sistema di sicurezza addizionale per bloccare la cabina 
sulle guide durante la sosta al piano

•	 Comfort di viaggio e lunga durata funi, grazie a funi 
rivestite + sistema di trazione GMV (brevettato)

•	 Porte di piano con telai nascosti (opzionale)

•	 Antisismico livello 2 EN 81-77 (opzionale)

•	 Cabina Tailor Made

NEW!NEW!

GMV S.p.A.
Ufficio Vendite e Fabbrica:
Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11 - Fax +39 0321 05 77 15
info@gmv.it - www.gmv.it

PORTATA (kg) 350 – 450 - 630

VELOCITÀ (m/s) 1

N° MASSIMO 
FERMATE / SERVIZI

12 / 24

CORSA (m) 3 ÷ 45

FUNI DI TRAZIONE
Funi di trazione in acciaio 

rivestite in poliuretano  
dal diametro di 6,5 mm

ARCATA
Arcata a sedia 2:1 che consente 

di avere ingressi adiacenti

TESTATA / FOSSA 
MINIMA (mm)

EN 81-20/50 3350/2500 

EN 81-21 1000/260 

NORME  
DI RIFERIMENTO 
/ VERSIONI 
DISPONIBILI

EN 81-20/50; EN 81-21; 
EN 81-70/2005; EN 81-73/2016; 

tutte MRL con armadio locale 
macchina

DISPONIBILE 
SOLUZIONE 

ANTISISMICA
(EN 81-77)

DISPONIBILE 
SOLUZIONE 

ANTISISMICA
(EN 81-77)
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Guarda il video 
istituzionale GMV

Personalizza la tua cabina 
con GMV Cabin Designer

Guarda il sito web 
GMV

Visita lo showroom 
virtuale della cabina GMV

DIMENSIONI CON PORTE 2AT

Portata 
[kg]

N° Persone
“Dimensioni cabina 

[mm]”
N° Ingressi

Apertura 
porte 
[mm]

Dimensioni vano  
minime con porta 

apertura laterale [mm]

A B PL C D

350 4 800* 1200*
1 750 1350 1550

2 opposti 750 1350 1740

450 6 950* 1300*
1 800 1450 1650

2 opposti 800 1450 1840

630 8 1100** 1400**
1 900 1600 1750

2 opposti 900 1600 1940

Informazioni non contrattuali soggette a condizioni di vano. Le dimensioni di vano si riferiscono a vani a piombo. Le dimensioni 
dei vani sono riferite ad ingombri di porte non parafiamma. Le misure riportate nella tabella sono indicative. Per qualsiasi 
fattibilità contattare l’Ufficio Commerciale GMV. Le dimensioni di cabina indicate in tabella con il simbolo (*) sono conformi alla 
legge 13/1989; quelle indicate con il simbolo (**) sono conformi alla norma EN 81-70:2005

0034 – IT – 09 – 23* Possibilità di estensione della garanzia a 10 anni. Copyright © 2023 GMV S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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