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2 GMV GRUPPE

AGGREGATE

KOLBEN / HEBER

VENTILSTEUERBLÖCKE

KOMPONENTEN FÜR DIE RENOVIERUNG UND MODERNISIERUNG

Die umfangreichste Produktpalette der Aggregate für Aufzüge, Lastenaufzüge und Personenaufzüge bis 600 l/min Förderleistung, in den 
folgenden Ausführungen: TROCKENLAUF (mit externem Motor) oder TRADITIONELL (mit Unterölmotor), FÜR MRL-SYSTEME, FÜR SYSTEME 
MIT SCHALTSCHRANK ODER MASCHINENRAUM, EINZEL- ODER TANDEMAGGREGATTYP

Vorteile:
•	 Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 40 % und der installierten 	
	 Leistungsaufnahme um bis zu     20 %
•	 Reduzierung des Geräuschpegels
•	 Schnittstelle zum Anschluss an bestehende Steuerungen (für die 	
	 Modernisierung,  Umrüstung und Austausch)
•	 Attraktiver und konkurrenzfähiger Preis
•	 Reduktion der Betriebsfüllmenge (um bis zu 20 Liter)
•	 Möglichkeit der Verwendung einer biologisch abbaubaren 
	 Betriebsflüssigkeit.

Vorteile mit elektronischem Ventil:
•	 Integriertes oder integrierbares 
	 Doppelsicherheitsverschlussventil gem. EN 81-20/50
•	 Fahrkomfort vergleichbar mit einem elektrisch geregeltem 		
	 VVVF-Antrieb
•	 Erhebliche Verkürzung der Flytime – (optimierte Regelung bei 	
	 Etageneinfahrt).

AUSGEZEICHNET 
GEEIGNET FÜR 

PERSONENAUFZÜGE

Aggregat Typ GL DRY 3100 2CH A3
DRY-Zentralanlage mit elektronischem 
Ventil mit integrierter Doppelsicherheitsver-
riegelung zur Reduzierung von 
Umweltrisiken (durch v. Einsatz Biofluid) 
zu einem attraktiven Preis.

Neovision
Das sehr preisattraktives UCM-zertifi-
ziertes „plug&play“ - Renovierungspaket 
(Vorverkabeltes Set nach EN 81-20), 
bestehend aus modernem DRY-Aggregat 
mit elektronisch geregeltem Steuerblock, 
GMV-Systemsteuerung der neuesten 
Generation, Tableaus und Kabelsatzpaket.

IDEAL FÜR 
LASTENAUFZÜGE

OPTIMAL FÜR 
HOMELIFT

Tandemaggregat Typ T4
Unterölmotoraggregat für 
Lasten- und Bettenaufzüge. 
Sie eignen sich für Fälle, in denen 
ein Anlagenstillstand unbedingt 
vermieden werden muss.

DLV-Ventil
Einführung einer doppelten Sicherheits-
verriegelung, die eine unkontrollierte 
Bewegung der Kabine bei geöffneten 
Türen verhindert (EN81.80 + akt. 
BetrSichV).

Aggregat Typ GL DRY 3100 2CH A3
DRY-Aggregat - Trockenlaufmotor mit 
elektronisch geregeltem  A3-Steuer-
block mit integrierter Doppelsicher-
heitsverriegelung, Wahl der Steuerung: 
kundenspezifisch (d. Einsatz gängiger 
Steuerungen am Markt) oder besser 
gleich die preiswerte Paketlösung mit 
der Original - GMV-Steuerung.

HL Compact - Aggregat (HLC)
Ein sehr kompakter Schaltschrank 
enthält sowohl die Steuerung als auch 
die Antriebseinheit für Hausaufzüge 
mit unserer DRY-Motoren-Technologie.

Biologisch abbaubares 
GMV-Betriebsfluid
Substitution von Mineralöl durch 
unser originales Biofluid mit einem 
Index der biologischen Abbaubarkeit 
>70 %, um das Risiko einer 
Umweltverschmutzung erheblich 
zu verringern.

NO OIL

Das umfangreichste Angebot an Kolben/Heber, in verschiedenen Ausführungen:
•	 SINGLE STAGE (schlanker Typ Slim und traditionelle Ausführung)
•	 TELESKOPHEBER (mit hydraulischer oder mechanischer Synchronisierung).

Eigenschaften und Vorteile:
Schlanke Kolben: Reduzierter Zylinderdurchmesser, der den Einsatz von weniger 
Betriebsflüssigkeit ermöglicht und die Elastizität des Systems verringert.
Teleskopkolben: keine Fangvorrichtungen, Seile, Umlenkrollen, Halterungen und 
Seilbefestigungen erforderlich.

3100 EL 2
Elektronisches 
Ventil mit 
geschlossenem 
Regelkreis.

3100 2CH A3
Elektronisches Regelventil 
mit integrierter 
Doppelsicherheitssperre.

3010 2CH A3
Mechanisches Ventil mit 
integrierter doppelter 
Sicherheitssperre.

NGV-HL 3/4’’
Elektronisches geregeltes 
Ventil mit integrierter 
doppelter Sicherheitssperre.

3010 3/4’’
Mechanisches 
2-Geschwindigkeits-Ventil.
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NEUANLAGEN

MRL VERSION MIT SCHALTSCHRANK MRL VERSION

GLT
SIGMA SLIM

GLF
GREEN LIFT FLUITRONIC

Die ideale MRL-Lösung für bis zu 6 Haltestellen

Hauptvorteile:
• Nutzlast: von 320 bis 1000 kg
• Verfügbare Ausführungen: MRL mit Schaltschrank, 
	 GLC (im kompaktem Schrank neben dem Tür- rahmen 
	 und DRY-Aggregat), Maschinenraum
• Standard/reduzierter Kopf: 
	 für Traglasten bis 630 kg 3300/2500 mm 
	 für Traglasten 900 – 1000 kg 3300/2800 mm
• 	Standard-/reduzierte Grube: 
	 für Traglasten bis 630 kg 1000/450 mm 
	 für Traglasten 900 – 1000 kg 1100/500 mm
• Fahrgeschwindigkeit: 0,62 m/s
• Bis zu 12 Haltestellen und 24 Ladestellen

Vorteile:
•	 PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre (GMV10)
• 	ÖLFREI, dank Einsatz unserer biologisch abbaubarer 
	 Betriebsflüssigkeit (NO OIL), die die Umweltrisiken reduziert
• 	Reduzierung der installierten Leistung / des Energieverbrauchs 	
	 um bis zu 30% / 20% im Vergleich zu alten bzw. bisherigen 	
	 hydraulischen Aufzügen
• 	Preisvorteil von bis zu 20% gegenüber elektrischen Aufzügen
• Komplette Installation in 80 Arbeitsstunden 
	 (für eine Durchschnittsanlage)
• 	Der 2:1-Rucksacktragrahmen ermöglicht die Ausführungen 	
	 als Ecklader
• 	Das beste und  zuverlässigste Notfallsystem, das auf die 		
	 einfache Erdanziehungskraft basiert
• 	Flügeltüren mit verdeckten Rahmen (optional)
• 	Kabine Tailor Made
• 	Hoher Fahrkomfort durch elektronisch geregelten Steuerblock 
• 	Keine Lärmentwicklung in der obersten Etage (keine 
	 Penthouseproblematik)
• 	Entspricht in der Basisversion der Stufe 1 der Norm EN 81-77 	
	 - erdbebensicher bereits in der Grundkonfiguration.

Optimale Lösung für Aufzüge in Treppenaugen / 
Treppenhäuser und Stahlschachtgerüste

Hauptvorteile:
• 	Nutzlast: von 350 bis 630 kg
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit örtl. Schaltschrank
• Rucksacktragrahmen 2:1, der den Einsatz als Ecklader 
	 ermöglicht
• 	Traktion mit beschichteten Seilen
• 	Standard/reduziert 3350/2500 mm max. reduzierter Kopf
• 	Standardgrube/reduziert 1000/260 mm
• 	Fahrgeschwindigkeit: 1 m/s
• 	Bis zu 12 Haltestellen und 24 Ladestellen

Vorteile:
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre (GMV10)
• 	Der GMV 2:1-Rucksacktragrahmen ermöglicht die Ausführung 	
	 als Ecklader
• 	Geringer Raumbedarf im Schacht für maximale Kabinengröße
• 	Zusätzliches GMV-Sicherheitssystem zur Verriegelung der 
	 Kabine an den Führungen während des Anhaltens auf der 		
	 Ebene
• 	Fahrkomfort und lange Seillebensdauer dank beschichteter 	
	 Seile + GMV-Traktionssystem
• 	Flügeltüren mit verdeckten Rahmen (optional)
• 	Antiseismische Lösung Stufe 2 gem. EN 81-77 
	 erdebebensicher (fakultativ)
• 	Kabine Tailor Made.
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* Möglichkeit der Garantieverlängerung um 10 Jahre. Gilt nicht für LASTEN- und AUTOAUFZÜGE

JAHRE
GARANTIE

group

JAHRE
GARANTIE

group



4 GMV GRUPPE

NEUANLAGEN MODERNISIERUNGEN

VERSION MRL VERSION MRL

GLT
OMEGA EVO EXTRA SLIM

GLT
OMEGA EVO CLASSIC AND SMART

Eine ausgezeichnete Lösung für Förderhöhen bis zu 45 m, 
entwickelt für eine lange Lebensdauer

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 350 bis 630-1250 kg (abhängig von 
	 verschiedenen Versionen)
• 	Verfügbare Ausführungen: MRL mit Schaltschrank
• 	Traktion mit beschichteten Seilen
• 	Standard/reduzierte Kopffreiheit 3400/2500 mm
• 	Standard/reduzierte Grube 1000/450 mm
• 	Fahrgeschwindigkeit 1 m/s
• 	Bis zu 12 Haltestellen und 24 Ladestellen

Vorteile:
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre (GMV10)
• 	Geringer Raumbedarf bei maximaler Kabinengröße
• 	Zusätzliches GMV-Sicherheitssystem zur Verriegelung der 
	 Kabine an den Führungen während des Anhaltens auf der 		
	 Ebene
• 	Fahrkomfort und lange Seillebensdauer dank beschichteter 	
	 Seile + GMV-Traktionssystem (patentiert)
• 	Flügeltüren mit verdeckten Rahmen (optional)
• 	Antiseismische Lösung für erdbebensichere Version Stufe 2 	
	 gem. EN 81-77 (fakultativ)
• 	Kabine Tailor Made
• 	CLASSIC-VERSION: mit einer großen Auswahl an 
	 Kabinenvarianten und -ausführungen
• 	SMART-VERSION: Standardlösung zum äußerst 
	 konkurrenzfähigem Preis für Ihr Objektgeschäft.

Extrem kompakte Lösung, ideal für Sanierungen und 
Bestandsrenovierungen, speziell entwickelt für reduzierte 
Stillstandzeiten während der Austauscharbeiten

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 350 bis 630 kg
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit örtl. Schaltschrank
• 	Traktion mit beschichteten Seilen
• 	Standard/reduzierte Kopffreiheit: 3400/2500 mm
• 	Standardgrube/reduziert 1000/450 mm
• 	Fahrgeschwindigkeit: 1 m/s
• 	Bis zu 12 Haltestellen und 24 Ladestellen

Vorteile:
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre (GMV10)
• Geringer Raumbedarf bei maximaler Kabinengröße, die in den 	
	 meisten Fällen einen sicheren und komfortablen Zugang für 	
	 Menschen mit Behinderung ermöglicht, auch in Fällen in denen 	
	 die Leistungsfähigkeit unserer Marktbegleiter beschränkt ist.
• 	Entwickelt für reduzierte Stillstandzeiten in der Austauschphase
• 	Zusätzliches GMV-Sicherheitssystem zur Verriegelung der
	 Kabine an den Führungen während des Anhaltens in der Etage
• 	Fahrkomfort und lange Seillebensdauer dank beschichteter 	
	 Seile + GMV-Traktionssystem (patentiert)
• 	Flügeltüren mit verdeckten Rahmen (optional)
• 	Antiseismische Lösung für erdbebensichere Anlage der Stufe 	
	 2 gem. EN 81-77 (fakultativ)
• 	Kabine Tailor Made
• 	Eine umfassende Palette von Varianten und Ausführungen 	
	 der Kabinenpersonalisierung.

* *

* Möglichkeit der Garantieverlängerung um 10 Jahre. Gilt nicht für LASTEN- und AUTOAUFZÜGE
Beispiel Ersatz einer bestehenden Anlage 

mit GLT Extra Slim
Größere Kabinenfläche von ca.+16%
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GROSSANLAGEN

Entwickelt, um in allen möglichen Be- und Entladung-
sarten zu arbeiten und maximale Stabilität zu gewährl-
eisten
• 	Vorteile des direkt wirkenden Zylinders 1:1 gegenüber 	
	 der 2:1-Seil-(hydraulik)lösung:
	 - erhöhte Stabilität beim Be-/Entladen der Kabine, 	
	    da sich das Seil nicht dehnt
	 - keine Fangvorrichtungen, Seilsicherheitskontakte 	
	    und Umlenkrolle erforderlich, was zu 
	    Kosteneinsparungen bei Erwerb und Wartung führt
• 	Unsere Lasten-/Autoaufzüge sind die einzigen, die 	
	 für alle möglichen Betriebsarten ausgelegt sind: 	
	 Das Be- und Entladen aus der Kabine kann mit einem 	
	 Gabelstapler oder manuell mit Palettenhubwagen 	
	 erfolgen, gegebenenfalls mit Bedienpersonal in der 	
	 Kabine

• 	Reduzierte Raumabmessungen durch das spezielle
	 Design von Tragrahmen und Kolben: optimales 	
	 Raum-Kabinen-Verhältnis
• 	Die geringe Anzahl von Komponenten ermöglicht 	
	 hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei geringen 	
	 Wartungskosten
• 	Verstärkte Einstiegsschwellen für Be-/Entladung 
	 mit Gabelstapler
• 	Lastenaufzüge: Tragfähigkeit bis zu 12. 500 kg, 
	 weitere Sonderanlagen auf Anfrage.
• 	Breite Palette von Autoaufzügen:
	 - Standard-VL 3. 000 bis 4. 000 kg
	 - Super-VL von 5. 000 bis 10. 000 kg 
	 Weitere Sonderanlagen auf Anfrage.

DIE BESTEN LASTEN- / AUTO - UND MOTORRADAUFZÜGE 
AUF DEM MARKT

GROSS-AUFZUGSANLAGEN
LASTENAUFZÜGE GPL VL AUTO-UND MOTORRADAUFZÜGE

Tragrahmen FHL 35 
und FHL 35C

Mechanisch synchronisierter 
System-Teleskopheber 

Typ EC

Tragrahmentyp FHL 80F
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HOME LIFT

VERSION MRL MIT SCHALTSCHRANK MRL VERSION MIT SCHALTSCHRANK

Fluitronic Fluitronic

HOME LIFTY FLUITRONIC (HLF) HOME LIFTY FLUITRONIC ZW (HLF ZW) 
batteriegespeist

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
Norm EN 81. 41/42

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 180 bis 500 kg
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit lokalen Maschinenschrank, 		
	 Maschinenraum, HLC (mit Schaltschrank, geringer 
	 Platzbedarf, sehr kompakt, Positionierung neben den 
	 Türrahmen mit DRY Aggregat) und Version HL Slim
• 	Mit sehr geringem Platzbedarf im Schacht (Mechanik auf 
	 150 mm reduziert)
• 	Flügeltüren: Flügeltüren oder automatische Türen
• 	Höchstgeschwindigkeit: 0,15 m/s**
• 	Minimales Grubenmaß: 120 mm
• 	Min. Kopf: 2500 mm
• 	Vorverkabelte Steuerung mit modernster CANopen- und 		
	 IoT-Technologie für die Intergrierung von elektrischen und 		
	 elektronischen Komponenten und deren Management
• 	Ektrische und elektronische Komponentenunterstützung 		
	 ermöglicht Fernüberwachung und automatische 
	 Alarmüberwachung
• 	Motorleistungen: 1,5 bis 2,2 kW
• 	Max. Förderhöhe: 14 m
• 	8 Haltestellen / 8 Ladestellen

Vorteile:
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf bis zu 10 Jahre
• 	ÖLFREI, dank Einsatz unserer biologisch abbaubaren 
	 Betriebsflüssigkeit (NO OIL), die die Umweltrisiken reduziert
• 	DISABLED FRIENDLY - BEHINDERTENFREUNDLICH
• 	Vorteile gegenüber herkömmlichen Elektro-Homelifte: 
	 preisgünstiger als herkömmliche Elektro-Homelifte, die bis 		
	 zu 40% mehr kosten; kein Gegengewicht, kein Wechselrichter; 	
	 vereinfachte Installation und bis zu 20% kürzere Montagezeit
• 	Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• 	Große Auswahl an Oberflächen und Designs
• 	Kabine Tailor Made
• 	Das beste und  zuverlässigste Notfallsystem, das auf die 		
	 einfache Erdanziehungskraft basiert
• 	Hohe Sicherheit und angenehmer Komfort durch elektronisch 	
	 geregelten Steuerblock
• 	Reduzierte Wartungskosten
• 	ERDBEBENSICHER gem. Norm EN 81-77 
	 für Aufzüge bereits in der Basisversion.

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
Norm EN 81. 41/42

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 180 bis 320 kg
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit örtl. Schaltschrank
• 	Flügeltüren: Flügeltüren oder automatische Türen
• 	Höchstgeschwindigkeit: 0,15 m/s
• 	Minimale Grube: 120 mm
• 	Mindestabstand: 2500 mm
• 	Batteriebetriebener Einphasenmotor
• Vorverkabelte Steuerung mit modernster CANopen- und 		
	 IoT-Technologie für die Intergrierung von elektrischen und 		
	 elektronischen Komponenten und deren Management
• 	Maximale Förderhöhe: 12,5 m
• 	5 Haltestellen / 5 Ladestellen

Vorteile:
• 	Umweltfreundlich: Energieverbrauch eines Haushaltsgeräts; 	
	 wiederaufladbare Batterien aus dem Stromnetz oder aus 	 	
	 erneuerbaren Energiequellen gespeist
• 	POWER FREE: hat keinen Einfluss auf die installierte Leistung 	
	 zu Hause; frei verfügbare  Stromleistung für andere 
	 Haushaltsanwendungen
• 	Es ist nicht notwendig, die Leistung des installierten Zählers 	
	 zu erhöhen (nur in Italien relevant)
• 	DISABLED FRIENDLY - BEHINDERTENFREUNDLICH
• 	Auch bei Blackout/Stromausfall nutzbar
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf bis zu 10 Jahre.
• 	ÖLFREI, dank Einsatz unserer biologisch abbaubaren 
	 Betriebsflüssigkeit (NO OIL), die die Umweltrisiken reduziert
• 	Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• 	Große Auswahl an Oberflächen und Designs
• 	Kabine Tailor Made
• Das beste und  zuverlässigste Notfallsystem, das auf die 		
	 einfache Erdanziehungskraft basiert
• 	Vorteile gegenüber herkömmlichen HL-Anlagen: bis zu 30% 	
	 reduzierte Kosten; kein Gegengewicht; kein Wechselrichter; 	
	 weniger Installationszeit
• 	Hohe Sicherheit und angenehmer Komfort durch elektronisch 	
	 geregelten Steuerblock
• 	ERDBEBENSICHER gem. Norm EN 81-77 
	 für Aufzüge bereits in der Basisversion.

* *
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HOME LIFT

VERSION MRL VERSION MRL

Traction Traction

HOME LIFTY TRAKTION (HLT) HOME LIFTY TRAKTION E-FREE
(HLT E-FREE) batteriegespeist

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
Norm EN 81. 41/42

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 180 bis 500 kg
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit örtl. Schaltschrank
• 	Flügeltüren: Flügeltüren oder automatische Türen
• 	Höchstgeschwindigkeit: 0,15 m/s**
• 	Minimale Grube: 150 mm
• 	Mindestkopf: 2500 mm
• 	Traktion mit beschichteten Seilen
• 	Rucksacktragrahmen (DBG 700 mm, optional 450 mm)
• 	Gearless Maschine – optional Geared
• 	Max. Förderhöhe: 25 m
• 	Bis 8 Haltestellen/24 Ladestellen

Vorteile:
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre
• 	DISABLED FRIENDLY - BEHINDERTENFREUNDLICH
• 	Vorteile gegenüber HL Elektroriemen: hoher Fahrkomfort
	 und lange Seillebensdauer durch beschichtete Seile 
	 + GMV-Antriebssystem (patentiert)
• 	Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• 	Große Auswahl an Oberflächen und Designs
• 	Tailor Made Kabine.
• 	ERDBEBENSCHUTZ der Stufe 2 gem. Norm EN 81-77 für 	 	
	 Aufzüge (optional).

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
Norm EN 81. 41/42

Hauptmerkmale:
• 	Nutzlast: von 180 bis 500 kg
• 	Batteriebetrieb
• 	Verfügbare Versionen: MRL mit örtl. Schaltschrank
• 	Flügeltüren: Flügeltüren oder automatische Türen
• 	Höchstgeschwindigkeit: 0,15 m/s**
• 	Minimale Grube: 150 mm
• 	Min. Kopffreiheit: 2500 mm
• 	Traktion mit beschichteten Seilen
• 	Rucksacktragrahmen (DBG 700 mm, optional 450 mm)
• 	Gearless Maschine – optional Geared
• 	Max. Förderhöhe: 25 m
• 	8 Haltestellen / 24 Ladestellen

Vorteile:
• 	Umweltfreundlich: Verbrauch eines Haushaltsgeräts; 
	 wiederaufladbare Batterien durch das  Stromnetz oder durch 	
	 erneuerbare Energiequellen
• 	DISABLED FRIENDLY - BEHINDERTENFREUNDLICH
• 	Auch bei Blackout – Stromausfall verwendbar
• 	PROBLEM FREE: Garantieverlängerung auf 10 Jahre
• 	Vorteile gegenüber HL Elektroriemen: Fahrkomfort und lange 	
	 Seillebensdauer durch beschichtete Seile + GMV-Antriebssy	
	 stem (patentiert)
• 	Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• 	Große Auswahl an Oberflächen und Designs
• 	Tailor Made Kabine.
• 	ERDBEBENSICHER:  gem. der Norm EN 81-77 für Aufzüge 		
	 (optional).

* Möglichkeit der exklusiven Garantieverlängerung um 10 Jahre. Nicht anwendbar für Lasten- und Autoaufzüge
** Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s ohne Baumusterprüfung und nur außerhalb der Europäischen Gemeinschaft (nicht EN-konform) erhältlich. 

* *
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Mit GMV Cabin Designer 
können Sie ganz einfach 

zusammen mit Ihren 
Wohnungseigentümern 

die am besten geeignete 
Kombination der  Wand-
bekleidungen, Fußböden, 
Beleuchtung und Türen 
auswählen, fragen Sie 
Ihren Aufzugsbauer.

Besuchen Sie unseren 
virtuellen Showroom 

für AUFZÜGE  mit Ihrem 
Handy, Tablet oder Ihrer 
3D-Brille. Scannen Sie 
den QRcode oben und 
tauchen Sie ein in die 

Welt von GMV!

GMV in der Welt

Erleben Sie das GMV
Präsentationsvideo

Besuchen Sie unseren 
virtuellen Showroom 

für HOME LIFTE Kabinen 
mit Ihrem Handy, 

Tablet oder Ihrer 3D-Brille. 
Scannen Sie den QRcode 

oben und tauchen 
Sie ein in die Welt 

von GMV!

GMV S.p.A.
EXKLUSIVVERTRIEB UND ERSATZTEILE
OILDINAMIC GMV Aufzugsantriebe GmbH
Gewerbestraße 9 - (D) 85652 Landsham - Deutschland
Tel +49 89 90 48 35 - 2 - Fax +49 89 90 36 191
info@oildinamic.de - www.gmv.it/de

Copyright © 2023 GMV S.p.A. - Alle Rechte vorbehalten 00
02

-E
N

-0
9-

23

Entdecken Sie GMV
auf der website

Entdecken Sie unseren
Home Lifty auf der

Website


