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2 Gruppo GMV

VERSIONI E VANTAGGI

Home Lifty MRL è oggi disponibile in diverse versioni:

•	 Home Lifty Fluitronic (HLF) 
Impianto ad azionamento idraulico indiretto 2:1 a 
tecnologia Fluitronic, che si caratterizza per l’utilizzo 
(opzionale) di fluido biodegradabile al posto dell’olio 
minerale tradizionale e valvola elettronica (opzionale) al 
posto della valvola elettromeccanica tradizionale.

•	 Home Lifty Fluitronic Slim (HLF Slim) 
Versione estremamente compatta dell’impianto Home Lifty 
Fluitronic con ingombri molto contenuti. Ideale per impianti 
da inserire nel vano scale.

•	 Home Lifty Fluitronic ZW a batterie (HLF ZW) 
Versione dell’impianto Home Lifty Fluitronic alimentata a 
batterie.

•	 Home Lifty Traction (HLT) 
Impianto ad azionamento elettrico con macchina gearless 
(optional geared) a trazione 2:1 con funi in acciaio rivestite 
in poliuretano di diametro 6,5 mm ed arcata a sedia.

•	 Home Lifty Traction E-FREE a batterie (HLT E-FREE) 
Versione dell’impianto Home Lifty Traction alimentata a 
batterie.

VANTAGGI COMUNI A TUTTE LE VERSIONI
PROBLEM FREE: alta qualità, che consente la 
possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni. 
GMV, con la sua storia e il suo know-how, è l’unica 
azienda produttrice di home lift ed ascensori ad offrire sul 
mercato la possibilità di estensione reale della garanzia 
fino a 10 anni, perché collauda al 100% i propri prodotti. 
L’estensione della garanzia fino a 10 anni è certezza di 
qualità del prodotto - perché garanzia vuol dire qualità - e 
sicurezza di avere a disposizione i ricambi per 10 anni. 
GMV è un’azienda che testa i propri prodotti affinché 
abbiano almeno 10 anni di vita utile.

RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI E NESSUN VINCOLO 
ALLA PROGETTAZIONE, grazie anche a soluzioni MRL 
brevettate GMV.

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

ALTAMENTE PERSONALIZZABILE. 
Adattabile a qualsiasi esigenza del cliente:

• Cabina Tailor Made con esteso ventaglio di soluzioni 
estetiche.

• Porte automatiche o a battente.

ACCESSIBILITÀ: DISABLED FRIENDLY. Progettato 
per abbattere le barriere architettoniche. Disponibili 
versioni conformi a EN 81-70 e a regolamentazioni 
nazionali (legge 13 per l’Italia) volte a favorire la mobilità 
dei disabili.

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. Basso consumo 
energetico. L’energia utilizzata è simile a quella di un 
elettrodomestico standard 230 V. 
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VANTAGGI HOME LIFTY FLUITRONIC (HLF)

OIL FREE: uso di fluido biodegradabile (NO OIL), che riduce i rischi 
d’inquinamento ambientale.

SICUREZZA: il miglior sistema d’emergenza (che usa la forza di gravità).

COMFORT. È l’unico Home Lift sul mercato con Valvola Elettronica 
(opzionale), che consente prestazioni paragonabili a quelle di un VVVF.

TECNOLOGIA CANopen e IoT. Quadro di manovra precablato, 
a tecnologia CANopen e IoT per la gestione delle parti elettriche ed 
elettroniche, che consente il monitoraggio da remoto.

ANTISISMICO. Al pari del livello 1 della norma EN 81-77 per gli ascensori 
già nella versione base.

VANTAGGI RISPETTO AGLI HOME LIFT ELETTRICI TRADIZIONALI:

• Più competitivo in termini di prezzo rispetto agli home lift elettrici tradizionali, 
che costano fino al 40% in più.

• Nessun contrappeso.

• Nessun inverter.

• Installazione semplificata e tempo di montaggio ridotto fino al 20%.

VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY FLUITRONIC SLIM (HLF Slim)

INGOMBRI MOLTO CONTENUTI: profondità meccanica ridotta a 150 
mm. Ideale per impianti da inserire nel vano scale. In particolare la versione 
con doppio accesso opposto è una soluzione, più semplice ed economica, 
utilizzabile in alternativa ad impianto a ponte con pistone sopra la porta del 
piano più basso.

VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY FLUITRONIC ZW  
A BATTERIE (HLF ZW)

ECOLOGICO: consumi di un comune elettrodomestico; batterie ricaricabili 
da rete elettrica o da fonti rinnovabili.

POWER FREE. Non ha impatto sulla potenza installata in casa. Libera 
energia per altri usi domestici.

UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI BLACK OUT.

VANTAGGI HOME LIFTY TRACTION (HLT)

ANTISISMICO. Al pari del livello 2 della norma EN 81-77 per gli ascensori 
(opzionale)

VANTAGGI RISPETTO AGLI HL ELETTRICI A CINGHIE:

• Comfort di viaggio e lunga durata funi, grazie a funi rivestite + sistema 
di trazione GMV (brevettato).

• Elevato coefficiente d’aderenza; struttura compatta; costo funi inferiore; 
assenza torsioni e perfetta centratura rispetto al tiro.

• Bassa rumorosità.

VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY TRACTION E-FREE  
A BATTERIE (HLT E-FREE)

ECOLOGICO: consumi di un comune elettrodomestico; batterie ricaricabili 
da rete elettrica o da fonti rinnovabili.

UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI BLACK OUT.
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ECOLOGICO E CON BASSI CONSUMI
Gli Home Lifty presentano i consumi d’energia elettrica annui medi di un comune elettrodomestico per una famiglia tipica.  
Se si prevede l’alimentazione a batterie, la loro ricarica può essere effettuata sia dalla corrente elettrica che da fonti rinnovabili, 
riducendo in quest’ultimo caso, ulteriormente i consumi.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

 HLF MC e HLF Slim MC HLF ZW MC HLF MRL HLF ZW MRL

Azionamento Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico

Centralina / Armadio / 
Macchina

Centralina HL DRY con armadio tipo Easy 400 
Dimensioni armadio: 700 mm x 420 mm x 1500 mm
(larghezza x profondità x altezza) Centralina HL DRY con armadio  

Dimensioni armadio:  655 mm x 385 mm x 1800 mm
(larghezza x profondità x altezza)

Centralina HLV 
Dimensioni: 262 mm x 232 mm x 1490 mm 
(larghezza x profondità x altezza) Centralina HL Compact 

Dimensioni: 350 mm x 260 mm x 1365 mm 
(larghezza x profondità x altezza)Centralina HL Compact in armadio 

Dimensioni armadio: 350 mm x 260 mm x 2000 mm 
(larghezza x profondità x altezza)

Centralina HL Compact 
Dimensioni: 350 mm x 260 mm x 1365 mm
(larghezza x profondità x altezza)

Descrizione
• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo 

e doppio accesso opposto/adiacente
• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo  
e doppio accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

Portata Utile 180 Kg ÷ 500 Kg (320 kg HLF Slim) 180 Kg ÷ 320 Kg 180 Kg ÷ 500 Kg (320 kg HLF Slim) 180 Kg ÷ 320 Kg

Max nº di passeggeri 6 4 6 4

Max nº fermate/servizi 8/8 5/5 8/8 5/5

Corsa massima 14 m (con centralina HL Compact 12,5 m) 12,5 m 14 m (con centralina HL Compact 12,5 m) 12,5 m

Velocità massima 0,15 m/s * 0,15 m/s 0,15 m/s * 0,15 m/s *

Potenza Motore Motori monofase da 1,5 e 3,4 kW a 50 e 60 Hz Motore monofase 2,2 kW a 50 Hz Motori monofase da 1,5 e 3,4 kW a 50 e 60 Hz Motore monofase 2,2 kW a 50 Hz

Fossa minima 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Testata minima 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT)

Cabina
(larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm

(profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm

Efficienza energetica 
L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni 
elettrodomestici

Con batterie ricaricate da fonti rinnovabili, l’energia utilizzata 
è inferiore a quella dei più comuni elettrodomestici

L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni elettrodomestici
Con batterie ricaricate da fonti rinnovabili, l’energia utilizzata è 
inferiore a quella dei più comuni elettrodomestici

Fluido Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale)

Norme di riferimento
Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), legge 13/89 
(superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), legge 13/89 
(superamento barriere architettoniche)

* Velocità fino a 0,3 m/s senza certificato e solo al di fuori dell’Unione Europea.
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 HLF MC e HLF Slim MC HLF ZW MC HLF MRL HLF ZW MRL

Azionamento Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico

Centralina / Armadio / 
Macchina

Centralina HL DRY con armadio tipo Easy 400 
Dimensioni armadio: 700 mm x 420 mm x 1500 mm
(larghezza x profondità x altezza) Centralina HL DRY con armadio  

Dimensioni armadio:  655 mm x 385 mm x 1800 mm
(larghezza x profondità x altezza)

Centralina HLV 
Dimensioni: 262 mm x 232 mm x 1490 mm 
(larghezza x profondità x altezza) Centralina HL Compact 

Dimensioni: 350 mm x 260 mm x 1365 mm 
(larghezza x profondità x altezza)Centralina HL Compact in armadio 

Dimensioni armadio: 350 mm x 260 mm x 2000 mm 
(larghezza x profondità x altezza)

Centralina HL Compact 
Dimensioni: 350 mm x 260 mm x 1365 mm
(larghezza x profondità x altezza)

Descrizione
• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo 

e doppio accesso opposto/adiacente
• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo  
e doppio accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

• Home lift MRL con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1

Portata Utile 180 Kg ÷ 500 Kg (320 kg HLF Slim) 180 Kg ÷ 320 Kg 180 Kg ÷ 500 Kg (320 kg HLF Slim) 180 Kg ÷ 320 Kg

Max nº di passeggeri 6 4 6 4

Max nº fermate/servizi 8/8 5/5 8/8 5/5

Corsa massima 14 m (con centralina HL Compact 12,5 m) 12,5 m 14 m (con centralina HL Compact 12,5 m) 12,5 m

Velocità massima 0,15 m/s * 0,15 m/s 0,15 m/s * 0,15 m/s *

Potenza Motore Motori monofase da 1,5 e 3,4 kW a 50 e 60 Hz Motore monofase 2,2 kW a 50 Hz Motori monofase da 1,5 e 3,4 kW a 50 e 60 Hz Motore monofase 2,2 kW a 50 Hz

Fossa minima 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Testata minima 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT)

Cabina
(larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm

(profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm

Efficienza energetica 
L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni 
elettrodomestici

Con batterie ricaricate da fonti rinnovabili, l’energia utilizzata 
è inferiore a quella dei più comuni elettrodomestici

L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni elettrodomestici
Con batterie ricaricate da fonti rinnovabili, l’energia utilizzata è 
inferiore a quella dei più comuni elettrodomestici

Fluido Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale) Fluido biodegradabile (opzionale)

Norme di riferimento
Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), legge 13/89 
(superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), legge 13/89 
(superamento barriere architettoniche)
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 HLT HLT E-FREE

Azionamento Elettrico Elettrico

Centralina / Armadio / 
Macchina

Macchina gearless (optional geared)  
Dimensioni quadro di manovra:  
600 mm x 310 mm x 220 mm 
(larghezza x profondità x altezza)

Macchina gearless (optional geared)  
Dimensioni quadro di manovra:  
600 mm x 310 mm x 220 mm 
(larghezza x profondità x altezza)

Descrizione

• Home lift MRL con macchina in alto fissata alle guide 
con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1
• Puleggia di trazione di diametro 120 mm
• Utilizzo di funi di trazione in acciaio rivestite in 

poliuretano di diametro 6,5 mm

• Home lift MRL con macchina in alto fissata alle guide 
con arcata a sedia per accesso singolo e doppio 
accesso opposto/adiacente

• Trazione 2:1
• Puleggia di trazione di diametro 120 mm
• Utilizzo di funi di trazione in acciaio rivestite in 

poliuretano di diametro 6,5 mm

Portata Utile 180 Kg ÷ 500 Kg 180 Kg ÷ 500 Kg

Max nº di passeggeri 6 6

Max nº fermate/servizi 8/24 8/24

Corsa massima 25 m 25 m

Velocità massima 0,15 m/s * 0,15 m/s *

Potenza Motore Motore monofase 1,4 kW Motore monofase 1,4 kW

Fossa minima 150 mm 150 mm

Testata minima 2500 mm (2700 mm con porte 3AT) 2500 mm (2700 mm con porte 3AT)

Cabina
(larghezza) 500 ÷ 1400 mm (larghezza) 500 ÷ 1400 mm

(profondità) 600 ÷ 1400 mm (profondità) 600 ÷ 1400 mm

Efficienza energetica 
L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni 
elettrodomestici

Con batterie ricaricate da fonti rinnovabili, l’energia 
utilizzata è inferiore a quella dei più comuni 
elettrodomestici

Fluido Assente Assente

Norme di riferimento
Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 81-41 (sicurezza), 
legge 13/89 (superamento barriere architettoniche)

* Velocità fino a 0,3 m/s senza certificato e solo al di fuori dell’Unione Europea.
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VERSIONE
HOME LIFTY FLUITRONIC 
(HLF)

VANTAGGI

	 OIL FREE, SICUREZZA, COMFORT, TECNOLOGIA CANopen E IoT, ANTISISMICO.

	 VANTAGGI RISPETTO AGLI HOME LIFT ELETTRICI: COSTI RIDOTTI FINO AL 30%,  
NESSUN CONTRAPPESO, NESSUN INVERTER, TEMPO DI INSTALLAZIONE RIDOTTO.

	 VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY FLUITRONIC A BATTERIE (HLF ZW):  
ECOLOGICO, POWER FREE, UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI BLACK OUT.

	 VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY FLUITRONIC VERSIONI MRL: 
TUTTO NEL VANO. SOLUZIONI IDEALI DOVE LO SPAZIO È IL VINCOLO PIÙ IMPORTANTE. 
COMANDI REMOTI ACCESSIBILI DALL’ESTERNO DEL VANO.

Quadro di manovra e azionamento 
(centralina con motore dry) sono 
collocati in un armadio posizionabile 
a fianco a una porta di piano, o in 
prossimità del vano corsa (fino a 10 m).

TIPO HL COMPACT
Dimensioni esterne:
Altezza 2000 mm
Profondità 260 mm
Larghezza 350 mm

TIPO EASY 400
Dimensioni esterne:
Altezza 1500 mm
Profondità 420 mm
Larghezza 700 mm

Dimensioni esterne:
Altezza 1800 mm
Profondità 385 mm
Larghezza 655 mm

ARMADI LOCALE MACCHINE ARMADIO LOCALE MACCHINE

HOME LIFTY FLUITRONIC  
MC (HLF MC)

HOME LIFTY FLUITRONIC  
ZW MC (HLF ZW MC)

HOME LIFTY FLUITRONIC  
MRL (HLF MRL)

HOME LIFTY FLUITRONIC  
ZW MRL (HLF ZW MRL)

Quadro di manovra e azionamento 
(centralina con motore dry) sono 
collocati in un armadio posizionabile 
a fianco a una porta di piano, o in 
prossimità del vano corsa (fino a 10 m).

Quadro di manovra, azionamento 
(centralina con motore dry o immerso) 
e batterie (per versione HLF ZW MRL) 
sono collocati all’interno del vano, al 
primo piano servito.

PROFONDITÀ
FOSSA MINIMA

120 mm

PROFONDITÀ
FOSSA MINIMA

120 mm

PROFONDITÀ
FOSSA MINIMA

120 mm
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Per sedia a rotelle/con accompagnatore secondo EN 81-41, legge 13 Italia; a partire da 
cabine di dimensione 1100 x 1250 con PL >= 800 mm min. e con porte telescopiche, 
anche a norma EN 81-70

Per sedia a rotelle, solo secondo legge13 Italia

Informazioni non contrattuali soggette a condizioni di vano. Le dimensioni di vano si riferiscono a vani a piombo. Le dimensioni dei vani sono 
riferite ad ingombri di porte non parafiamma. Le misure riportate nella tabella sono indicative. Per qualsiasi fattibilità e per portate superiori a 
quelle indicate in tabella, fino a 500 kg, contattare ufficio commerciale GMV. Apertura centrale a due ante a richiesta. Per dimensioni di cabina o 
di vano non indicate nella tabella, contattare ufficio commerciale GMV. Per le dimensioni standard con vano in muratura delle versioni HLF MRL e 
HLF ZW MRL, contattare ufficio tecnico GMV.

DIMENSIONI STANDARD CON VANO IN MURATURA VERSIONI HLF MC E HLF ZW MC

Portata 
[kg]

N° 
Pers.

Dimens.
Cabina 
tipo HL 
[mm]

Apertura 
porte 
[mm]

Dimensioni vano 
minime con 1 ingresso 
[mm]

Dimensioni vano minime 
con 2 ingressi opposti 
[mm]

Dimensioni vano minime 
con 2 ingressi adiacenti 
[mm]

Porte
telesc.

Porte a 
battente 
al piano 
– Porte a 

soffietto in 
cabina

Porte a 
battente 
al piano 
– Cabina 

senza 
porte

Porte
telesc.

Porte a 
battente 
al piano 
– Porte a 
soffietto 
in cabina

Porte a 
battente 
al piano 
– Cabina 

senza 
porte

Porte
telesc.

Porte a 
battente 
al piano 
– Porte a 

soffietto in 
cabina

Porte a 
battente 
al piano 
– Cabina 

senza 
porte

A x B PL C x D C x D C x D C x D C x D C x D C x D C x D C x D

180 2 - 800x800 700 1250x1150 1250x1050 1250x1050 1250x1340 1250x1140 1250x1120 - - 1300x1100

250 3

- 800x1000 700 1250x1350 1250x1250 1250x1250 1250x1540 1250x1340 1250x1320 1450x1450 1350x1300 1300x1250

800x1200 750 1350x1550 1300x1400 1300x1450 1350x1740 1300x1460 1300x1520 1500x1550 1350x1450 1300x1450

800x1250 750 1350x1600 1300x1450 1300x1500 1350x1790 1300x1510 1300x1570 1500x1600 1350x1500 1300x1500

- 850x1000 750 1350x1350 1300x1250 1300x1250 1350x1540 1300x1340 1300x1320 1550x1550 1400x1300 1350x1250

- 900x1000 800 1400x1350 1350x1250 1350x1250 1400x1540 1350x1340 1350x1320 - 1450x1350 1400x1250

- 900x1100 800 1400x1450 1350x1350 1350x1350 1400x1640 1350x1440 1350x1420 - 1450x1400 1400x1350

- 1000x1000 800 1450x1350 1450x1250 1450x1250 1450x1540 1450x1340 1450x1320 - 1550x1350 1500x1250

320 4

800x1300 750 1350x1650 1300x1500 1300x1550 1350x1840 1300x1560 1300x1620 1500x1650 1350x1550 1300x1550

900x1200 800 1400x1550 1350x1450 1350x1450 1400x1740 1350x1540 1350x1520 - 1450x1500 1400x1450

900x1250 800 1400x1600 1350x1500 1350x1500 1400x1790 1350x1590 1350x1570 1600x1600 1450x1550 1400x1500

900x1400 800 1400x1750 1350x1650 1350x1650 1400x1940 1350x1740 1350x1720 1600x1750 1450x1700 1400x1650

1000x1250 800 1450x1600 1450x1500 1450x1500 1450x1790 1450x1590 1450x1570 1650x1600 1550x1550 1500x1500

400 5

1100x1250 800/900
1550/1600

x1600
1550x1500 1550x1500

1550/1600
x1790

1550x1590 1550x1570
1750x1600/ 

1750
1650x1550 1600x1500

1100x1300 800/900
1550/1600

x1650
1550x1550 1550x1550

1550/1600
x1840

1550x1640 1550x1620
1750x1650/ 

1750
1650x1600 1600x1550

1100x1400 800/900
1550/1600

x1750
1550x1650 1550x1650

1550/1600
x1940

1550x1740 1550x1720 1750x1750 1650x1700 1600x1650

- 1200x1250 800/900 1650 x1600 1650x1500 1650x1500 1650x1790 1650x1590 1650x1570
1850x1600/

1750
1750x1550 1700x1500

1 2 3

NO
N 

DI
SP

ON
IB

IL
E 

PE
R 

HL
F 

ZW

Pianta vano con 1 ingresso1

C

PL

A

BD

Pianta vano con 2 ingressi 
opposti2

C

PL

A

BD

Pianta vano con 2 ingressi 
adiacenti3

PL

PL

C
A

BD
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VERSIONE
HOME LIFTY FLUITRONIC SLIM 
(HLF SLIM)

	 Ideale per inserimento in edifici esistenti. 
Anche in questa versione quadro di manovra e azionamento 
(centralina con motore dry) sono collocati in un armadio 
posizionabile a fianco a una porta di piano, o in prossimità 
del vano corsa (fino a 10 m).

PIANTA VANO

Informazioni non contrattuali. Le misure riportate nella tabella 
sono indicative. Per qualsiasi fattibilità contattare ufficio 
commerciale GMV. Per dimensioni di cabina o di vano non 
indicate nella tabella, contattare ufficio commerciale GMV. 

DIMENSIONI STANDARD 
CON VANO IN CASTELLETTO METALLICO 

CON 1 INGRESSO

Portata 
[kg]

N° 
Pers.

Dimensione 
cabina 
[mm]

Apertura  
porte  
[mm]

Dimensioni vano 
minime con Porte 
a battente al piano 

– Cabina senza 
porte [mm]

A x B PL C x D

180 2 - 800x800 700 940x1000

250 3

- 800x1000 700 940x1200

800x1200 750 940x1400

800x1250 750 940x1450

- 850x1000 750 990x1200

- 900x1000 800 1040x1200

- 900x1100 800 1040x1300

- 1000x1000 800 1140x1200

320 4

800x1300 750 940x1500

900x1200 800 1040x1400

900x1250 800 1040x1450

900x1400 800 1040x1600

1000x1250 800 1140x1450

1 INGRESSO

FOSSA MINIMA 120 mm
TESTATA MINIMA 2500 mm

PL

C
A

B
D

15
0

Ingombro
meccanica

ridotto a
150 mm!

Per sedia a rotelle/con accompagnatore secondo EN 81-41, legge 13 Italia; a partire da 
cabine di dimensione 1100 x 1250 con PL >= 800 mm min. e con porte telescopiche, 
anche a norma EN 81-70

Per sedia a rotelle, solo secondo legge13 Italia
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	Soluzione progettata per impianti da inserire nel vano scale 
in alternativa ad impianto a ponte con pistone sopra la 
porta del piano più basso.

PIANTA VANO

Informazioni non contrattuali. Le misure riportate nella tabella 
sono indicative. Per qualsiasi fattibilità contattare ufficio 
commerciale GMV. Per dimensioni di cabina o di vano non 
indicate nella tabella, contattare ufficio commerciale GMV. 

VANTAGGI

INGOMBRI MOLTO CONTENUTI; FACILITÀ DI INSERIMENTO 
IN EDIFICI ESISTENTI; SICUREZZA, SEMPLICITÀ ED 
ECONOMIA NELLA MANUTENZIONE; RIDOTTO BISOGNO 
DI CORRENTE, RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI FLUIDO, 
GRAZIE ALLA CENTRALINA CON MOTORE DRY. 

DIMENSIONI STANDARD 
CON VANO IN CASTELLETTO METALLICO 

CON 2 INGRESSI OPPOSTI

Portata 
[kg]

N° 
Pers.

Dimensione 
cabina 
[mm]

Apertura  
porte  
[mm]

Dimensioni vano 
minime con Porte 
a battente al piano 

– Cabina senza 
porte [mm]

A x B PL C x D

180 2 - 800x800 700 1050x840

250 3

- 800x1000 700 1050x1040

800x1200 750 1050x1240

800x1250 750 1050x1290

- 850x1000 750 1100x1040

- 900x1000 800 1150x1040

- 900x1100 800 1150x1140

- 1000x1000 800 1250x1040

320 4

800x1300 750 1050x1340

900x1200 800 1150x1240

900x1250 800 1150x1290

900x1400 800 1150x1440

1000x1250 800 1250x1290

2 INGRESSI OPPOSTI

FOSSA MINIMA 120 mm
TESTATA MINIMA 2500 mm

PL

C
A

B D

150

Ingombro meccanica
ridotto a 150 mm!

Per sedia a rotelle/con accompagnatore secondo EN 81-41, legge 13 Italia; a partire da 
cabine di dimensione 1100 x 1250 con PL >= 800 mm min. e con porte telescopiche, 
anche a norma EN 81-70

Per sedia a rotelle, solo secondo legge13 Italia
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VERSIONE
HOME LIFTY TRACTION 
(HLT)

HOME LIFTY TRACTION (HLT) E HOME LIFTY TRACTION E-FREE (HLT E-FREE)

Dimensioni esterne:
Altezza 1600 mm
Profondità 220 mm
Larghezza 310 mm

ARMADIO QUADRO DI MANOVRA

PROFONDITÀ
FOSSA MINIMA
150 mm
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Per sedia a rotelle/con accompagnatore secondo EN 81-41, legge 13 Italia; a partire da 
cabine di dimensione 1100 x 1250 con PL >= 800 mm min. e con porte telescopiche, 
anche a norma EN 81-70

Per sedia a rotelle, solo secondo legge13 Italia

C

PL

A

BD

C

PL

A

BD

PL

PL

C
A

BD

Pianta vano con 
1 ingresso

1
Pianta vano con 
2 ingressi opposti

2
Pianta vano con 
2 ingressi adiacenti

3

Informazioni non contrattuali soggette a condizioni di vano. Le dimensioni di vano si riferiscono a vani a piombo. Le dimensioni 
dei vani sono riferite ad ingombri di porte non parafiamma. Le misure riportate nella tabella sono indicative. Per qualsiasi fattibilità 
e, in particolare, per portate superiori a quelle indicate in tabella (fino a 500 kg) e/o versioni a 2 ingressi adiacenti 3 , contattare 
ufficio commerciale GMV. Apertura centrale a due ante a richiesta. Per dimensioni di cabina o di vano non indicate nella tabella, 
contattare ufficio commerciale GMV.

DIMENSIONI STANDARD CON VANO IN MURATURA

Portata 
[kg]

N° 
Pers.

Dimensione cabina 
tipo HL [mm] Apertura porte [mm]

Dimensioni vano minime 
con 1 ingresso [mm]

Dimensioni vano minime  
con 2 ingressi opposti [mm]

Porte telescopiche Porte telescopiche

A x B PL C x D C x D

250 3 800 x 1200 750 1350 x 1550 1350  x 1740

320 4 1000 x1250 800 1450 x1600 1450 x1790

400 5 1100 x1400 900 1550 x 1750 1550 x 1940

1 2

VANTAGGI

	 VANTAGGI RISPETTO AGLI HL ELETTRICI A CINGHIE: COMFORT DI VIAGGIO 
E LUNGA DURATA FUNI; ELEVATO COEFFICIENTE D’ADERENZA, STRUTTURA 
COMPATTA, COSTO FUNI INFERIORE, ASSENZA TORSIONI, PERFETTA CENTRATURA 
RISPETTO AL TIRO; BASSA RUMOROSITÀ.

	 VANTAGGI SPECIFICI HOME LIFTY TRACTION E-FREE A BATTERIE  
(HLT E-FREE): ECOLOGICO, UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI BLACK OUT.
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GMV S.p.A.
Ufficio Vendite e Fabbrica: 
Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11 - info@gmv.it - www.gmv.it

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo. Ci riserviamo il diritto di 
modificare le specifiche riportate, in qualunque loro parte, senza alcun preavviso. I colori 
sono indicativi e possono esservi differenze di tonalità con i colori reali del prodotto.
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GMV nel mondo

IL PRODUTTORE
GMV Martini S.p.A. è una multinazionale italiana presente da oltre 60 anni sul mercato 
globale con produzione 100% made in Italy e una delle pochissime aziende del settore 
al mondo a produrre il 100% del prodotto.
 
LA QUALITÀ
I sistemi di qualità GMV sono certificati. GMV ha introdotto il concetto di qualità 
“6 Sigma” come filosofia di qualità totale, che si estende al completo collaudo dei 
prodotti che vengono testati al 100% e progettati per durare come minimo 10 anni.   
La qualità e l’affidabilità dei prodotti GMV è testimoniata dal fatto che 1 milione di 
ascensori in servizio in tutto il mondo sono equipaggiati con nostra tecnologia.
 
I PRODOTTI
I clienti GMV sono migliaia di aziende ascensoristiche nei 5 continenti che scelgono, 
installano e manutengono i nostri prodotti. Alcune di queste, sono dealer, concessionari 
certificati che operano in sinergia con noi utilizzando la tecnica GLOCAL (GLObal 
Company Acting Locally) per fornire il miglior prodotto con il miglior servizio a prezzi 
competitivi. Il servizio di manutenzione degli impianti GMV può essere effettuato da 
qualsiasi azienda specializzata rendendo il proprietario dell’impianto libero da vincoli. 
GMV offre sui propri impianti per edifici residenziali una estensione di garanzia decennale 
(GMV10) rinnovabile per tutta la vita utile dell’impianto. Questo perché l’ascensore è 
un investimento a lungo termine che deve durare a lungo. Viene garantita la reperibilità 
dei ricambi originali GMV per 10 anni all’interno del contratto GMV10. I prodotti GMV 
sono progettati per durare nel tempo, senza obsolescenza programmata e presentano 
costi di gestione certi e contenuti. Come tutte le cose costruite bene. Per garantire la 
massima sicurezza, il collaudo degli impianti GMV è effettuato da enti terzi indipendenti. 
GMV offre una gamma completa di impianti di sollevamento all’avanguardia della 
tecnologia per nuove edificazioni, ristrutturazioni e sostituzioni: ascensori, home lift, 
montalettighe, montacarichi e montauto.
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* Possibilità di estensione della garanzia a 10 anni, rinnovabile per altri 10 + 10 anni.
Copyright © 2025 GMV S.p.A. - Tutti i diritti riservati.


