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1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV
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PRINCIPALI RAGIONI 
PER SCEGLIERE GREEN LIFT 
FLUITRONIC MRL

1

RISPETTO PER L’AMBIENTE
•	 Possibilità di utilizzo di fluido biodegradabile a base 

sintetica con indice di biodegradabilità > 70%, che, in caso 
di sversamenti accidentali, riduce i rischi per il proprietario 
(NO OIL).

•	 Riduzione della potenza installata fino al 20% rispetto ai 
tradizionali impianti idraulici.

•	 Riduzione dei consumi fino al 30% rispetto ai tradizionali 
impianti idraulici.

4

COSTO IMPIANTO
Costo inferiore di oltre il 20% come prodotto e come servizio 
rispetto agli impianti elettrici.

3

RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI E NESSUN 
VINCOLO ALLA PROGETTAZIONE
•	 Soluzione MRL con armadio molto compatto (L 440 x P 

300 x H 2000 mm) contenente quadro e centralina con 
motore dry, posizionabile a fianco a una porta di piano, o in 
prossimità del vano ascensore.

•	 Cabina a misure variabili.
•	 Disponibile versione GLF SLIM con spazi tecnici simili a 

quelli di un Home Lift.
•	 Disponibile versione con fossa e/o testata ridotte.

2

ALTA QUALITÀ 

Alta qualità dimostrata da un milione di impianti  al mondo 
in movimento grazie a tecnologia GMV – che consente la 
possibilità di ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO 
A 10 ANNI. Grazie ad essa si ha certezza della qualità 
dell’ascensore – perché garanzia vuol dire qualità – e 
certezza di avere a disposizione i ricambi per 10 anni. 
L’estensione di garanzia a 10 anni assicura che non vi sia 
alcuna dipendenza dal produttore. È tutela di massima 
efficienza e sicurezza di costi contenuti. L’estensione di 
garanzia a 10 anni è rinnovabile per altri 15 anni, ossia per 
tutto il ciclo di vita presunto dell’ascensore.
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L’ASCENSORE GREEN LIFT FLUITRONIC PRESENTA 
INOLTRE I SEGUENTI VANTAGGI:

•	 BASSA VULNERABILITÀ SISMICA 
Non presenta le masse sospese del macchinario e del contrappeso.

•	 SEMPLICITÀ COSTRUTTIVA

•	 SICUREZZA, COMODITÀ E RISPARMIO NELLA 
MANUTENZIONE 
Il cuore dell’impianto è a portata di mano. La manutenzione della 
macchina viene fatta con i piedi a terra. Il COSTO DI GESTIONE 
dell’ascensore è inferiore fino al 30% in 10 anni, grazie all’estensione 
di garanzia decennale e alla semplicità costruttiva dell’impianto.

•	 RICAMBI FACILMENTE REPERIBILI 
Le informazioni tecniche, i ricambi e gli strumenti tecnici necessari 
alla manutenzione e programmazione, sono prontamente disponibili 
dal produttore al giusto prezzo.

•	 DISPOSITIVO D’EMERGENZA 
Ritorno al piano con apertura porte integrato in caso di blackout.

•	 MANOVRA D’EMERGENZA 
È possibile effettuare l’evacuazione senza alimentazione ausiliaria.

Grazie alla Tecnologia Fluitronic GMV ha eliminato il gap 
tra le prestazioni di un impianto idraulico tradizionale e 
un impianto elettrico gearless, senza ridurne il vantaggio 
economico.
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ABBATTE I COSTI 
DEL CONSUMO MEDIO 
ANNUO DI UN ASCENSORE 
RESIDENZIALE

Green Lift Fluitronic garantisce una riduzione dei consumi 
energetici fino al 50% rispetto agli impianti oleodinamici di 
vecchia generazione grazie a:

•	 Motori dry, più efficienti in quanto non soggetti all’attrito 
viscoso del fluido. I motori dry consentono inoltre un 
minore riscaldamento del fluido e la conseguente riduzione 
della necessità di dispositivi ausiliari di raffreddamento. 

•	 Valvola elettronica 3100 EL2 o 3100 2CH A3, che rendono 
superfluo l’utilizzo di scambiatori di calore e resistenze 
riscaldo valvola ed olio. 

•	 Sistema ETC, abbinabile alla valvola meccanica 3010. 
Anche il dispositivo ETC permette di eliminare l’utilizzo di 
resistenze riscaldo valvola ed olio. 

•	 Assenza del variatore di frequenza, che consente consumi 
ridotti in stand-by (a differenza di quanto avviene per 
gli impianti elettrici gearless che non possono togliere 
alimentazione al variatore di frequenza in stand-by). 

•	 Consumo solo in salita, come per tutti gli impianti idraulici. 

•	 Taglia del contatore ridotta a 6 kW fino a 450 kg di portata, 
con la nuova centralina NRGS (Energy Saving).

SISTEMA ELETTRONICO ETC
Il sistema elettronico di gestione dell’arrivo al piano ETC 
(Electronic Temperature Control), abbinabile alla valvola 
meccanica 3010, ottimizza le curve di velocità di 
avvicinamento al piano, che garantiscono una diminuzione 
dei tempi di fly time, assicurando una capacità di 
smaltimento del traffico equivalente ad un impianto idraulico 
tradizionale con velocità media di 0,8 m/s.

VALVOLE ELETTRONICHE
Le valvole elettroniche 3100 EL2 e 3100 2CH A3 consentono 
prestazioni paragonabili a quelle di un VVVF: comfort di 
marcia ottimale, accelerazioni e decelerazioni graduali e 
impercettibili e estrema precisione di livellamento al piano.

Consumo annuo medio 
ascensore residenziale (€)
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COMFORT E PRESTAZIONI ELEVATE

	Come mostra l’esempio sopra riportato, il costo annuo del 
consumo dell’ascensore Green Lift Fluitronic in marcia per 
un condominio non supera mediamente i 300 – 400 €.

Valvola elettronica 3100 2CH A3

Sistema elettronico ETC

Sia le valvole elettroniche 3100 EL2 e 3100 2CH A3 sia il 
dispositivo ETC rispondono alle norme EN 81-20 e EN 81-70 
per quanto attiene la precisione di livellamento di ± 10 mm 
durante l’arresto della cabina ai piani.
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GREEN LIFT FLUITRONIC  
È ANTISISMICO

CONFORME AL LIVELLO 1 PREVISTO DALLA NORMA EN 81-77

Cosa prevede la norma EN 81-77
La norma EN 81-77 prevede che l’ascensore venga 
pensato, progettato e prodotto tenendo conto del grado 
sismico della zona in cui esso viene installato. Per legge, 
per ogni nuovo edificio, deve essere definita dal costruttore, 
a seconda della zona, l’accelerazione orizzontale massima 
(Ah) che può verificarsi durante un evento sismico. I criteri di 
progettazione dell’edificio devono essere adeguati al livello di 
rischio sismico dell’area in cui si edifica. Secondo la norma 
EN 81-77 anche tutti i criteri di progettazione dell’ascensore 
devono tener conto del valore dell’accelerazione (Ah).
 
L’installazione di ascensori rispondenti alla norma EN 81-77 
in zone in cui i nuovi edifici devono essere progettati 
rispettando criteri adeguati al livello di rischio sismico, 
risponde a buon senso. Gli ascensori conformi alla norma 
EN 81-77 consentono di mantenere la disponibilità 
degli impianti e di evitare costi di ripristino in edifici che 
strutturalmente hanno resistito al terremoto.

Gli impianti idraulici necessitano di minori interventi per 
poter essere resi conformi alla norma EN 81-77. Pertanto 
gli impianti idraulici conformi a questa norma hanno un 
vantaggio competitivo in termini di semplicità di realizzazione 
e di prezzo nei confronti degli impianti elettrici conformi alla 
medesima normativa. 

Principali caratteristiche del GLF antisismico
•	 Arcata con opportune protezioni per evitare che i pattini 

escano dalle guide durante un terremoto 

•	 Calcolo guide che tiene conto delle forze inerziali create 
dall’accelerazione orizzontale massima (Ah) 

•	 Porte di cabina con blocco supplementare per evitare la 
loro apertura accidentale 

•	 Alimentazione a batterie che permette manovre di 
emergenza in caso di mancanza di corrente: l’impianto 
ferma la sua corsa, si muove a velocità ridotta verso il 
piano definito, apre le porte e rimane fuori servizio con le 
porte aperte.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Azionamento Idraulico

Macchina Centralina con motore dry

Descrizione Ascensore idraulico ad azione indiretta (2:1) nelle versioni:
•	 MRL con armadio molto compatto (L 440 x P 300 x  H 2000 mm) contenente quadro e centralina con 

motore dry, posizionabile a fianco a una porta di piano, o in prossimità del vano ascensore.
•	 MRL SLIM con spazi tecnici simili a quelli di un Home Lift.

Locale macchine Non necessario

Destinazione d’uso Residenziale, uffici, alberghi, edifici pubblici e privati.

Conformità a direttive e norme Direttiva ascensori 2014/33/UE; direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.
Leggi italiane: Legge 13/89 (Abbattimento barriere architettoniche). Norme armonizzate: EN 81-20 – 
EN 81-50 (Regole di sicurezza per gli ascensori); EN 81-28 (Teleallarmi per ascensori).
In opzione: EN 81-70 (Abbattimento barriere architettoniche); (EN 81-58 (Porte resistenti al fuoco); EN 81-21 
(Testata e/o fossa ridotte); EN 81-73 (Comportamento ascensori in caso di incendio).

Dispositivi di sicurezza > PARACADUTE: 
•  ISTANTANEO Technolift SH3- SH4 - SH8 - SH9. 
•  PROGRESSIVO Dynatech PR-2500 U/D (salita / discesa) - Technolift SHP 2000.

> VALVOLA DI BLOCCO GMV - VC3006/B 1”1/4 - 1”1/2

> DISPOSITIVO CHIUSURA PORTE: 
•  GMV – Euro-Vip 96 0001 (2AT - 2AO con soglia standard). 
•  GMV – Euro-Vip 05 0002 (3AT e porte con soglia ridotta).

> DISPOSITIVO MECCANICO DI PROTEZIONE IN FOSSA: arresto meccanico azionabile 
dall’esterno del vano di corsa, munito di dispositivo elettrico di controllo della posizione, atto a garantire in 
fossa gli spazi necessari alla sopravvivenza, alla manutenzione ed all’uscita

Parte elettrica •	 Quadro di manovra Modello NEOS10+ a microprocessore.
•	 Manovra Universale – Collettiva discesa – Collettiva salita/discesa.
•	 Discesa d’emergenza: UPS integrato nel quadro di manovra.

Tipo vano Cemento armato / Mattoni / Struttura metallica.

Valvola elettronica 3100 EL2
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	Foto vano impianto Green Lift Fluitronic. Non sono presenti macchina in alto, guide contrappeso 
e contrappeso, rendendo l’ascensore conforme al livello 1 previsto dalla norma EN 81-77 (ascensori 
antisismici) già nella sua configurazione base.
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VERSIONE MRL 	Quadro di manovra e azionamento (centralina con motore 
dry) in un armadio posizionabile a fianco a una porta di 
piano, o in prossimità del vano ascensore (fino a 10 m), 
tipicamente al piano cantine. 

Fino a portata 
630 kg

Portata 
900 - 1000 kg

VELOCITÀ (m/s)                     0.62      0,62

N° FERMATE 2 ÷ 12 2 ÷ 12

CORSA CABINA (m) 3 ÷ 19 3 ÷ 16

TESTATA MINIMA (mm)
Standard 3300 3300

Ridotta 2750 (*) 2800

FOSSA MINIMA (mm)
Standard 1000 1100

Ridotta 450 500

(*) Testata minima con cabina ribassata 2500 m(*) Su richiesta luce porte 2100 mm con ingombro telai 2325 mm

VANTAGGI
SICUREZZA, SEMPLICITÀ 
ED ECONOMIA DI INTERVENTO 
E MANUTENZIONE

SEZIONE VERTICALE
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ARMADIO LOCALE MACCHINE

A = altezza 2000 mm
P = profondità 300 mm
L = larghezza 440 mm
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DIMENSIONI STANDARD IN VANO IN MURATURA

Portata 
[kg] N° Persone

Dimensioni cabina [mm] N°        
Ingressi

Apertura porte 
[mm]

Dimensioni vano minime con porta apertura 
laterale [mm]

A B PL C D

320 4 900 1000 1 700/800 1350/1400 1350

350 4 800 (**) 1200 (**)
1 750 1350 1550

2 opposti 750 1350 1740

450 6

950 (**) 1300 (**)
1 800/850/900 1400/1500/1550 1650

2 opposti 800/850/900 1400/1500/1550 1840

1100 1100
1 800/850/900 1550 1450

2 opposti 800/850/900 1550 1640

1000 (*) 1250 (*)
1 800/850/900 1450/1500/1550 1600

2 opposti 800/850/900 1450/1500/1550 1790

1000 (*) 1300 (*)
1 800/850/900 1450/1500/1550 1650

2 opposti 800/850/900 1450/1500/1550 1840

630 8 1100 (*) 1400 (*)
1 800/900 1550 1750

2 opposti 800/900 1550 1940

900 12 1400 (*) 1500 (*)
1 900/1000 1900 1850

2 opposti 900/1000 1900 2040

1000 13 1100 (*) 2110 (*)
1 900/1000 1600/1700 2450

2 opposti 900/1000 1600/1700 2650

Informazioni non contrattuali soggette a condizioni di vano. Le dimensioni di vano si riferiscono a vani a piombo. Le misure 
riportate nella tabella sono indicative. La larghezza di vano minima per impianti conformi a EN 81-21 può variare leggermente 
rispetto a quella standard indicata in tabella. Per qualsiasi fattibilità contattare ufficio commerciale GMV. Le dimensioni di cabina 
indicate in tabella con il simbolo (*) sono conformi sia alla norma EN 81-70 che alla legge 13/89; quelle indicate con il simbolo (**) 
sono conformi alla legge 13/89. Per dimensioni cabine non indicate nella tabella, contattare ufficio commerciale GMV. Disponibili 
aperture centrali, contattare ufficio commerciale GMV. Disponibili ingressi adiacenti, contattare ufficio commerciale GMV. 
Disponibile con fossa e/o testate ridotte, con porte aperture laterale.

PIANTA VANO

PL

C
A
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GLF GALLERY

Centro di formazione UDT di Varsavia

Casa privata Squinzano (LE) Edificio residenziale Milano
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Università di Varsavia

Ponte di Varsavia



Guarda il video 
istituzionale GMV

GMV S.p.A.
Ufficio Vendite e Fabbrica: 
Strada per Biandrate, 110/112 - 28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11 - info@gmv.it - www.gmv.it

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo. Ci riserviamo il diritto di 
modificare le specifiche riportate, in qualunque loro parte, senza alcun preavviso. I colori 
sono indicativi e possono esservi differenze di tonalità con i colori reali del prodotto.
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GMV nel mondo

IL PRODUTTORE
GMV Martini S.p.A. è una multinazionale italiana presente da oltre 60 anni sul mercato 
globale con produzione 100% made in Italy e una delle pochissime aziende del settore 
al mondo a produrre il 100% del prodotto.
 
LA QUALITÀ
I sistemi di qualità GMV sono certificati. GMV ha introdotto il concetto di qualità 
“6 Sigma” come filosofia di qualità totale, che si estende al completo collaudo dei 
prodotti che vengono testati al 100% e progettati per durare come minimo 10 anni.   
La qualità e l’affidabilità dei prodotti GMV è testimoniata dal fatto che 1 milione di 
ascensori in servizio in tutto il mondo sono equipaggiati con nostra tecnologia.
 
I PRODOTTI
I clienti GMV sono migliaia di aziende ascensoristiche nei 5 continenti che scelgono, 
installano e manutengono i nostri prodotti. Alcune di queste, sono dealer, concessionari 
certificati che operano in sinergia con noi utilizzando la tecnica GLOCAL (GLObal 
Company Acting Locally) per fornire il miglior prodotto con il miglior servizio a prezzi 
competitivi. Il servizio di manutenzione degli impianti GMV può essere effettuato da 
qualsiasi azienda specializzata rendendo il proprietario dell’impianto libero da vincoli. 
GMV offre sui propri impianti per edifici residenziali una estensione di garanzia decennale 
(GMV10) rinnovabile per tutta la vita utile dell’impianto. Questo perché l’ascensore è 
un investimento a lungo termine che deve durare a lungo. Viene garantita la reperibilità 
dei ricambi originali GMV per 10 anni all’interno del contratto GMV10. Per garantire la 
massima sicurezza, il collaudo degli impianti GMV è effettuato da enti terzi indipendenti. 
GMV offre una gamma completa di impianti di sollevamento all’avanguardia della 
tecnologia per nuove edificazioni, ristrutturazioni e sostituzioni: ascensori, home lift, 
montalettighe, montacarichi e montauto.

Guarda il sito web 
GMV

0003 – IT – 04 – 25
* Possibilità di estensione della garanzia a 10 anni, rinnovabile per altri 10 + 10 anni.
Copyright © 2025 GMV S.p.A. - Tutti i diritti riservati.


