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1 milione di impianti al mondo
con tecnologia GMV
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NUOVI ASCENSORI GMV 
PER EDIFICI ESISTENTI
Le soluzioni migliori per ogni situazione.



2 GRUPPO GMV

SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ARGANO IN SALA MACCHINE CON 
MRL GEARLESS.

(ascensore GMV standard per le ristrutturazioni con bonus 75%).

  

  
  

DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione

sistema di trazione GMV brevettato, con 
funi in acciaio rivestite in poliuretano, che 
garantisce ottimo comfort dell’impianto 
e lunga durata delle funi

Portata 500 kg – 6 persone
Velocità 1 m/s
Contrappeso laterale con guide rigide
Porte automatiche
Alimentazione 400 V trifase (V = 1 m/s)
Alimentazione 230 V monofase (V = 0,7 m/s)
Testata minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 3250 mm
Testata minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 2650 mm
Fossa minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 450 mm

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

DATI TECNICI
CON SALA MACCHINE

Trazione a funi, con argano in sala macchine in alto

Portata 320 Kg – 4 persone
Velocità 0,7 m/s ÷ 0,80 m/s
Contrappeso posteriore con guide o bordiglioni
Porte manuali/semiautomatiche

Tipico ascensore esistente, 
installato negli anni ‘60 e ‘70 Omega Extra Slim con porte 2AT e telai 

nascosti, con i seguenti vantaggi:

Possibilità di quadro di manovra sopra alla porta 
all’ultimo piano, per liberare il vecchio locale macchine 
e renderlo disponibile per i condomini. 
Si veda nota relativa a pag.7
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DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione

sistema di trazione GMV brevettato, con 
funi in acciaio rivestite in poliuretano, che 
garantisce ottimo comfort dell’impianto 
e lunga durata delle funi

Portata 500 kg – 6 persone
Velocità 1 m/s
Contrappeso laterale con guide rigide
Porte automatiche
Alimentazione 400 V trifase (V = 1 m/s)
Alimentazione 230 V monofase (V = 0,7 m/s)
Testata minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 3250 mm
Testata minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 2650 mm
Fossa minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 450 mm

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ARGANO IN SALA MACCHINE CON 
MRL GEARLESS.

DATI TECNICI
CON SALA MACCHINE

Trazione a funi, con argano in sala macchine in alto

Portata 320 Kg – 4 persone
Velocità 0,7 m/s ÷ 0,80 m/s
Contrappeso posteriore con guide o bordiglioni
Porte manuali/semiautomatiche

  

  

Tipico ascensore esistente, 
installato negli anni ‘60 e ‘70 Omega Extra Slim con porte 2AO e soglia 

ridotta 35 mm, con i seguenti vantaggi:

Possibilità di quadro di manovra sopra alla porta 
all’ultimo piano, per liberare il vecchio locale macchine 
e renderlo disponibile per i condomini. 
Si veda nota relativa a pag.7
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4 GRUPPO GMV

  

  

DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione

sistema di trazione GMV brevettato, con 
funi in acciaio rivestite in poliuretano, che 
garantisce ottimo comfort dell’impianto 
e lunga durata delle funi

Portata 500 kg – 6 persone
Velocità 1 m/s
Contrappeso laterale con guide rigide
Porte automatiche
Alimentazione 400 V trifase (V = 1 m/s)
Alimentazione 230 V monofase (V = 0,7 m/s)
Testata minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 3250 mm
Testata minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 2650 mm
Fossa minima EN 81-20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81-21 con cabina TMC Slim: 450 mm

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

DATI TECNICI
CON SALA MACCHINE

Trazione a funi, con argano in sala macchine in alto

Portata 320 Kg – 4 persone
Velocità 0,7 m/s ÷ 0,80 m/s
Contrappeso posteriore con guide o bordiglioni
Porte manuali/semiautomatiche

Tipico ascensore esistente, 
installato negli anni ‘60 e ‘70 MRL Omega Extra Slim con porte 4AO, 

con i seguenti vantaggi:

SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ARGANO IN SALA MACCHINE 
CON MRL GEARLESS.

Possibilità di quadro di manovra sopra alla porta 
all’ultimo piano, per liberare il vecchio locale macchine 
e renderlo disponibile per i condomini. 
Si veda nota relativa a pag.7

INTERNO VANO 1300 INTERNO VANO 1300

IN
TE

R
N

O
 V

A
N

O
 1

55
0

IN
TE

R
N

O
 V

A
N

O
 1

55
0

INTERNO CABINA 800 INTERNO CABINA 900250 238250 162

IN
TE

R
N

O
 C

A
B

IN
A

 1
10

0

IN
TE

R
N

O
 C

A
B

IN
A

 1
25

0

15
0 23

0

250 250250 250

120 120LUCE PORTA 700 LUCE PORTA 750

800 800

30
0

70



DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione

sistema di trazione GMV brevettato, con 
funi in acciaio rivestite in poliuretano, che 
garantisce ottimo comfort dell’impianto 
e lunga durata delle funi

Portata 630 kg – 8 persone
Velocità 1 m/s
Contrappeso laterale con guide rigide
Porte automatiche
Alimentazione 400 V trifase (V = 1 m/s)
Alimentazione 230 V monofase (V = 0,7 m/s)
Testata minima EN 81.20/50 con cabina TMC Slim: 3350 mm
Testata minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 2500 mm
Fossa minima EN 81.20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 260 mm

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

con porte 2AT con accessi adiacenti

con porte 2AT con accesso singolo

IMPIANTO IN STRUTTURA METALLICA ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO.

Vantaggi:
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GRUPPO GMV

IMPIANTI IN STRUTTURA METALLICA IN VANO RICAVATO TRA LE SCALE.

Vantaggi:

  
  

DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione sistema di trazione GMV brevettato, con funi in acciaio rivestite in poliuretano, che garantisce ottimo comfort dell’impianto 
e lunga durata delle funi

Portata 630 kg – 8 persone
Velocità 1 m/s
Contrappeso laterale con guide rigide
Porte automatiche
Alimentazione 400 V trifase (V = 1 m/s)
Alimentazione 230 V monofase (V = 0,7 m/s)
Testata minima EN 81.20/50 con cabina TMC Slim: 3350 mm
Testata minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 2500 mm
Fossa minima EN 81.20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 260 mm

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

Sigma Slim con porte 3AT
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7

IMPIANTI IN STRUTTURA METALLICA IN VANO RICAVATO TRA LE SCALE.

Vantaggi:

  

  

DATI TECNICI
SENZA SALA MACCHINE

Trazione idraulica indiretta 

Portata no a 630 kg (tiro funi ma  1140 kg)
Velocità 0,63 m/s
Porte a so etto in cabina e a battente al piano
Testata minima EN 81.20/50 con cabina TMC standard: 3300 mm
Testata minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 2500 mm
Fossa minima EN 81.20/50 con cabina TMC Slim: 1000 mm
Fossa minima EN 81.21 con cabina TMC Slim: 230 mm  

er ualsiasi altra fattibilit  contattare l’ cio Commerciale GMV.

NOTA:
-
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LE SOLUZIONI MIGLIORI PER OGNI SITUAZIONE.



LE SOLUZIONI MIGLIORI PER OGNI SITUAZIONE.



GMV S.p.A.
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