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Può essere progettato per il trasporto di sole 
cose o di persone più cose.
Si inserisce perfettamente in progetti di nuova 
edificazione quanto di ristrutturazione di edifici 
esistenti. È adatto al trasporto di materiali di 
ogni tipologia, mantenendo la possibilità di un 
operatore a bordo.

Può essere progettato su misura in funzione di portata e 
dimensione.

La versione con portata massima di 2000 kg è particolarmente 
adatta ad applicazioni in ambito industriale. Per aziende che 
devono trasportare verticalmente pallet, scatole, ingombri che 
necessitano di essere movimentati con transpallet manuali o 
elettrici.

Può essere inserito in un vano in cemento armato o in 
incastellatura metallica, rispondendo alle necessità di spazio e 
sicurezza.
Quando poi non vi sono possibilità di installazione all’interno di 
edifici esistenti, può essere fornita in incastellatura metallica 
da esterno. Colori e vetri dell’incastellatura possono essere 
scelti per offrire il miglior abbinamento alle caratteristiche 
dell’edificio esistente. La tamponatura può essere in lamiera e 
verniciata come la struttura in qualsiasi
tinta della gamma RAL.

È disponibile in doppia versione, sia con meccanica rucksack 
“a sedia” che narrow “rovescia” a seconda delle portate. 
Questo per consentire sempre la minor fossa possibile e, quindi, 
il minor impatto sull’edificio.

Installazione in spazi ridottissimi con fosse di 150 mm per 
portate di 1200 kg e di 750 mm per portate di 2000 kg. Questo 
vuol dire nessuno scavo troppo profondo e quindi minori costi.

Nella versione senza locale macchina, tutto il gruppo 
comandi viene comodamente alloggiato in un apposito armadio, 
verniciato in RAL.

La possibilità di personalizzazione delle cabine, lo rende 
adattabile ad ogni utilizzo, da quello industriale a quello più 
ricercato, dove il design è importante.

Può esse fornito con pulsantiere standard o in esecuzione 
stagna, con una maggiore protezione in caso di contatto con 
acqua.

T
E

S
T

A
T

A
F

O
S

S
A

ARMADIO

TECNOLOGIA 
IDRAULICA

C
O

R
S

A



ESEMPI DI DIMENSIONI CON PORTE MANUALI AD 1 O 2 BATTENTI AL PIANO

Portata
(kg)

Corsa 
massima

(m)

Velocità 
(m/s)

Area 
massima 
di cabina 

(m2)

Capienza 
massima 
persone 

(n°)

Fossa 
minima 
(mm)

Testata 
minima 
(mm)

Larghezza 
massima 
cabina 
(mm)

Profondità 
massima 
cabina  
(mm)

Altezza 
massima 
cabina 
(mm)

Altezza 
massima 

porte 
(mm)

Apertura 
massima 

porte 
(mm)

630 18 0,15 2,5 8 150 2500 1100 1950 2500 2400 1950

1000 18 0,15 3,62 13 350 2500 1600 2250 2500 2400 2250

1200 18 0,15 3,79 16 150 2500 1500 2500 2500 2400 2500

2000 18 0,15 6 26 750 2800 2150 2800 2500 2400 2800
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TIPOLOGIE DI PORTE
Può essere fornito con porte ad apertura telescopica o a battente (singolo o doppio), anche automatizzata. 
L’apertura del battente porta può avvenire automaticamente all’arrivo della cabina al piano. La presenza di porte all’interno 
della cabina, siano esse telescopiche o a soffietto, permette di avere un impianto a manovra universale. Ciò vuol dire 
che non è necessario tenere premuto il pulsante durante la corsa facendo diventare il nostro prodotto un vero e proprio 
piccolo ascensore domestico adatto a tutte le necessità. 

PORTE DI PIANO A BATTENTE

Standard Panoramica 3 ante apertura 
laterale

4 ante apertura 
centrale

PORTE DI PIANO E CABINA AUTOMATICHE PORTE DI CABINA
A SOFFIETTO


